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1375 : Phenix III elektrický závitořez

Nejlepší výrobky :

Pro snadné řezání závitů do 2 " ve všech situacích.
Se svěrákem s proti-otáčivým momentem pro stabilitu stroje při práci.
Ideální pro práci v omezeném prostoru (v blízkosti stěn, atd.).

Popis

Obousměrný chod.
Mechanický zpětný chod zajišťuje delší životnost motoru.
Adaptér pro osmihranné hlavice 1/4" do 1.1/4" s unikátním zamykáním pro
bezpečné držení hlavy během náročných operací.
Rychlost otáčení: 26 ot / min v obou směrech.

Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA
49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.

Více informací

Kapacita

Kov:
Pravý BSPT pr. 1/4" do 2"
Levý BSPT pr. 1/4" do 2"
NPT: pr. 1/4" do 2"

Rady Doporučujeme používat VIRAX olej pro dokonalejší a čistší řezy.
Zabraňuje opotřebení.

Dodáváno s - 1 svěrák ( 137552),
- 1 adaptér 1/8 do 1 1/4" (137553).
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Reference

Ref: Popis Napětí V Výkon kg

137562 Phenix III a 4 pravých hlav BSPT: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" 230 1100W - 50/60 Hz 18,800

137563 Phenix III a 6 pravých hlav BSPT: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" 230 1100W - 50/60 Hz 22,800

137550 Pouze závitořez - 230 V 230 1100W - 50/60 Hz 7,500
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