o Virax

1621 : Zavitorezny stroj 4"

NejlepSi vyrobky :

Automatické otevirani nebo rucni ovladani zavitorezné hlavy.
Rychlé, jednoduché nastaveni velikosti zavitu.

Kladivovy typ sklicidla a dlouhé Celisti. Rychlé, pevné a bezpecné zajisténi
trubky.

Popis

Stroj uréeny k Fezanf ,plynovych” zavitli s tésnosti v zavitu podle NFE 03.004 v
souladu s normou ISO/7.

49115 a NFA 49145 stfedni a silna série); nedoporucuji se pouze lehké trubky.

Vlastni odsavaci zafizeni - olejové Cerpadlo.

Plastické sitko pro Zelezné piliny.

Variabilni ovladani pratoku oleje.

Heavy-Duty fezak HSS nebo standartni ocel.

Drazky pro rychlou a snadnou vyménu bez odstranénim hlavy.

Vlastni centrovani trubek zavitofezu s Heavy-Duty Feznymi kotouci.
Bezpecnostni spinac zabrafuje ndhodnému pouziti.Rychla vyména nahradnich
Celisti.

3 rychlosti pro optimalni fezani zavit vSech primérd trubek.
Bezpecnostni pedal pro spusténi a zastaveni stroje.

TribFity nozovy odhrotovac pro pfesné odhrotovani.

Specialni UloZny prostor.

Pécialement stroj ur¢eny pro hromadnou vyrobu, s prokazanou odolnosti.
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Vice informaci

Kapacita

Rady

Dodavano s

Reference

Ocel: BSPT, NPT @ 1/4" - 4". BSPP @ 1/2" - 2".
Nerez: BSPT, NPT @ 1/4" - 4".

PouZijte specialni Fezné kolecka pro pozinkované a nerezové
materialy.

- 1 automaticka 1/2" do 2" BSPT a NPT,

- 1 automaticka 2 1/2" do 4" BSPT zavitorezna hlava,
-1 set BSPT nozl 1/2" - 3/4",

-1 set BSPT nozli 1" - 2",

-1 set BSPT noz(i 2.1/2 - 4",

- 1 set kartacd,

- 1 set feznych kolecek,

- 4 nozky,

- 1 bezpecnostni pedal.

Ref: Motor B

Jednofazovy

induk¢ni 230 V Jee

162140

Pevna Rychlost

ST Rozméry mm
Celist rpm

Kompozice

@"1/2-3/4,1-2,2.1/2
4.9 mm: 8/13-12/17, Prava - 1200 x 870 x

kg

36/20/11 142,200

26/34 - 50/60, 66/76 - ruka BSPT 1200
102/114
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