o Virax

2940 : Barevna digitalni kamera a lokalizator
Visioval® VX

NejlepSi vyrobky :

Kamerové hlavy s vysilacem pro lokalizaci.
Ohebny kabel 30 m s méFenim vzdalenosti na displeji.

Vyménné kamerové hlavy (verze Switch).

Popis

Zcela integrovany prenosny inspekéni systém s lokalizovatelnymi kamerovymi
hlavami v plastovém kufru s dvojitymi vyztuzenymi sténami. Pro prohlizeni
vodorovnych nebo svislych ¢asti potrubi od vnitfniho prdmeéru 40 mm,
odtahovych potrubi, ventilacnich potrubi, koufovodd, poruch stropnich
konstrukci, priimyslovych instalaci, riznych dutin...

Visioval® VX-26 a VX-40 s kamerovymi hlavami bez moZnosti vymény.
Visioval® VX-SWITCH s vyménnymi kamerovymi hlavami pro cely rozsah
méfeni.

Kamerova hlava s barevnou CCD kamerou.

S integrovanym vysilacem o frekvenci 8,9 kHz pro presnou lokalizaci hlavy v
potrubf (vyzaduje lokalizator kat. €. 294054).

Hlava o priiméru 26 mm vodotésnost 3 bar / kryti IP68 pro prohlizeni potrubi s
vnitfnim primérem 40 a7 125 mm.

Hlava o priiméru 40 mm vodotésnost 1 bar / kryti IP67, rotace v rozsahu 360° a
nataceni v rozsahu 180° pro prohlizeni potrubi s vnitfnim prdmérem 50 az 200
mm.

Digitalni zobrazeni polohy (s pfesnosti na 4 cm) a naklanéni hlavy zobrazované
na obrazovce.

Funkce ,Home" pro navrat kamerové hlavy do spravné polohy (pouze u hlavy o
praméru 40 mm).

Velky pozorovaci Uhel 115° a citlivost 0,5 lux: pfesné zobrazeni ve tmavych
mistech.

12 osvétlovacich LED diod chréanénych proti narazlim a uspinéni's
nastavitelnou drovni osvétlenti.

Barevny TFT displej 7" (18 cm):

Jasné snimky ve vynikajici kvalité diky rozliseni kamery 800 x 480 pixeld.
Nastavitelny displej upevnény v kufru a odnimatelny pro pouZziti v ru¢nim
rezimu (kabel o délce 2 m).

Nastavitelny jas a kontrast.

Volitelnd ochrana proti slunci (kat. ¢. 294034) pro omezeni odleskl pfi praci v
terénu.
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Napajeni / provoz na baterie.

Napajeni ze sité nebo bateriemi (2 baterie soucasti dodavky).

Doba provozu na baterie se zobrazuje na displeji, az 2 hodiny na jednu baterii.
Ukazatel Urovné nabiti baterie.

Zaznam fotografickych snimkd / videa:

Zaznam fotografickych snimkd a videi na kartu SD 2 GB (soucast dodavky), az 2
hodiny videa.

Funkce ¢teni/ posunu vpred a vzad / pauza / vymazani fotografie nebo videa
pomoci pfistroje Visioval®.

Mini USB port pro prenos fotografii nebo videi do PC.

Lokalizator Visioval® VX:

Rychla a presna lokalizace kamerové hlavy Visioval® VX @ 26 mm a @ 40 mm s
pouzitim radiové frekvence (8,9 kHz) v poSkozené nebo ucpané casti az do
hloubky 3 metry pod zemi.

Intuitivni indikace polohy hlavy na barevném displeji a pomoci zvukového
signalu.

Teleskopicka opérna ty¢ pro usnadnéni prace.

Akumulator Li-lon 3,7 V.
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Vice informaci

Kamerova hlava @ 26 mm: pro trubky o vnitfnim priméru 40 az

125 mm. Prlchodnost koleny do 90° pfi vnitfnim prdméru 50 mm.
Kapacita

Hlava kamery @ 40 mm: pro trubky o vnitfnim prdméru 50 az 200

mm. Prichodnost koleny do 90° pfi vnitfnim prdméru 80 mm.

Nejrlznéjsi prislusenstvi rozsifuje moznosti pouziti kamery pro

Rady efektivnéjsi a praktictéjsi pouziti: prachod koleny, vodici krouzek,
centrovac s kolecky, zavazi pro kontrolu komind...

Kamera Visioval® VX:
- 2 akumulatory: 12 V; 2,6 Ah, Ni-MH.
- Sitovy napajeci zdroj
- Protiprokluzova podlozka: brani klouzani kufru na dlazdicich.
- Karta SD 2 GB.
- USB kabel.
Dodéavano s - 5 prahlednych krytl z plexiskla (VX-40 / VX-SWITCH)
Lokalizator Visioval® vX:
- 1 sluchatka s nastavenim zvukového signalu.
- 1 nabijecka s mikro USB kabelem
- 12 tuzek

- 1 teleskopicka ty¢

- 1 kufr
Reference
. . . Odnimatelna hlava
Ref: Popis Typ hlavové kamery kamery Locator kg
294035 Kamera Visioval® VX-26 @ 26 mm Ne Volba 8,450
294045 Kamera Visioval® VX-40 040 mm s IR Ne Volba 9,290
orientace
- @ 40 mm s moznostf
294050 Kamera Visioval® VX-SWITCH . Ano Volba 9,300
orientace
204051 Visioval® VX-SWITCH + Lokaliz. + Hlava (0] 26vmm al @ 40 mm s ANo Véetnd 9,970
@ 26 moznosti orientace
Odnimatelna kamerova hlava @ 26 mm
294052 VX-SWITCH @ 26 mm Ano - 0,210
Odnimatelna kamerova hlava @ 40 mm @ 40 mm s moznosti
294053 VX-SWITCH orientace Ano ) 0,250
294054 Lokalizator Visioval® VX - - Ano 3,130
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