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2620 : Ruční zkušební čerpadlo

Nejlepší výrobky :

Patent EA85 proti vápencovým usazeninám: pro zabránění
zablokování způsobeného příliš tvrdou vodou.
Praktická: čerpání, testování a odvzdušňování jediným tlačítkem.
Kompaktní: velmi malé rozměry.

Popis

4 modely čerpadel pro provádění zkoušek těsnosti (testování těsnosti
instalací:instalatérské, jednotlivé ústřední topení, atd.).
Patentovaný systém Virax EA85 proti vápencovým usazeninám: brání
zablokování způsobenému příliš tvrdou vodou nebo vzniku dalších
usazenin na kuličce pístu (pouze modely 50 bar).
Plastová nádrž odolná vůči nárazům a lehká.
Přesný výsledek s manometrem třídy 1.6. Snadnější odčítání s
odstupňováním po 1 bar.
Vysokotlaká hydraulická hadice (1,5 m): praktičtější použití.
Nylonové sítko (filtr) zabraňující nečistotám větším než 0.1 mm. Pro
ochranu čerpadlového mechanismu.
Ergonomická páka Soft Touch® pro pohodlnou práci.
Velmi krátký čas na zmrazení díky mechanismu blokování páky.
Kapaliny přijata: voda, glykol (vyžaduje oplachování po použití),
olej (vyžaduje oplachování po použití).

Připojené testovací čerpadlo 5L 50Bar:

Aplikace testovací pumpy dostupná pro Android/iOS pro:

- Sledujte vývoj tlaku v reálném čase
- Zaznamená se vývoj tlaku během 24 hodin.
- Napište a přeneste zprávu o zásahu

Reference

Ref: Popis Tlak bar Spojení " Kapacita nádoby
L kg

262036 Kompaktní zkušební čerpadlo connect 50 1/2 - 3/8 5 3,750
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Ref: Popis Tlak bar Spojení " Kapacita nádoby
L kg

262035 Kompaktní zkušební čerpadlo 50 1/2 - 3/8 5 3,650

262015 Velkoobjemové zkušební čerpadlo 50 1/2 - 3/8 10 4,100

262005 Zkušební vysokotlaké čerpadlo 100 1/2 - 3/8 10 4,290
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