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2906 : Profesionální prorážečka VAL 26

Nejlepší výrobky :

Pružné a odolné kabely pro prorážení.

Poddajné a lehké.

Pro ruční použití nebo použití pomocí elektrické vrtačky (není součástí
dodávky).

Popis

Ruční kabelová prorážečka pro kanalizační potrubí o průměru 25–75 mm,
maximální délka kabelu 10 m.
Dodává se s kabelem pro prorážení o průměru 7 mm a délce 7,5 m pro
kanalizační potrubí o průměru 25–50 mm:
- Velká ohebnost pro rychlý průchod kanalizačním potrubím, a to i v
obloucích a ohybech úzkých trubek.
- Kloubová spirála pro snadný průchod ohyby.
- Velmi odolná konstrukce z vysoce kvalitní oceli se speciální úpravou, s
ocelovým jádrem.
Poddajné a lehké provedení, hmotnost pouze 2,7 kg včetně kabelu.
Ruční použití pro snadné a rychlé odstraňování menších problémů.
Použití v kombinaci s elektrickou vrtačkou (není součástí dodávky) pro
odolnější nánosy:
- Odnímatelná rukojeť umožňuje rychlou demontáž bez použití nástrojů.
- Adaptér 6 hraný ve středu bubnu.
- Ergonomická rukojeť s povrchovou úpravou Soft Touch® pro vynikající
úchop a otáčení.
Systém proti vysunutí spirály: zabraňuje vysunutí a nechtěné ztrátě spirály v
potrubí.
Plastový buben odolný proti nárazům a korozi, s velkými otvory pro snadnou
kontrolu dostupného kabelu a sušení po čištění.
Upínací pouzdro o průměru 13 mm pro upevnění prorážecích kabelů o různém
průměru.
Dodává se s jedním párem rukavic.
Progresivní účinnost díky volitelným kabelům o průměru 10 mm s délkou 7,5
m a o průměru 8 mm s délkou 10 m.
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Více informací

Rady Po každém zásahu: očistěte kabel a zajistěte ochranu proti rzi
pomocí oleje určeného k údržbě prorážečky pod číslem 290400.

Reference

Ref: Trubka Ø mm Dosah m kg

290640 25 na 50 7,50 3,350
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