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2910 : Přenosná bubnová elektrická čistička
potrubí VAL 35 / VAL 35E

Nejlepší výrobky :

Pro trubky Ø 30 - 75 mm.
Vysoce účinná díky sklopná a plochá spirála (VAL 35E) na ocelovému jádru
kabelového pera.

Regulace otáček.

Popis

VAL 35: manuál kabel tam a zpět.
VAL 35E: samovolně odvíjející se spirála.

Kabel: Ø 8 mm (existuje také v Ø 6,3 a 9,5 mm).
Délka 7.5 m (existuje také v 10,5 a 15 m, v závislosti na průměrech).
Skládá se z robustních ocelových drátů za horka stočených kolem tepelně
zpracovaného kovového jádra ze 49 drátů.
Kabel a rukojeť jsou uzamykatelné. Zásobníky lze měnit díky speciálně
konstruovanému sklíčidlu přizpůsobenému různým průměrům kabelů.
Motor: 230 V / 275 W / 50 Hz, Reverzní spínač, 0 do 400 rpm.

 

VAL 35 : standardně dodáváno s kabelem Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291013 (pevný
úchyt bez možnosti výměny).

VAL 35E : standardně dodáváno s kabelem Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291014
(ohebný úchyt vyměnitelný, obj. č. 291026 pouze).

Reference

Ref: Type Trubka Ø mm Kabel Ø mm Posun vpřed / vzad Dosah m kg

291000 VAL 35 40 - 50 8 Manuál 7,50 11,300

291001 VAL 35E 40 - 50 8 Samovolně 7,50 11,920
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