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2920 : Elektrická bubnová čistička potrubí:
VAL 90

Nejlepší výrobky :

Speciálně konstruováno pro trubky velkého průměru - 75 až 250 mm.
Bezproblémový pohyb: transportní kolečka, pro přenos po schodech, kolečka
Ø 25 cm s kuličkovými ložisky.
Perfektní výsledky díky 8 nástrojům dodávaných s ocelovým jádrem spirály
pro optimální použití a flexibilitu.

Popis

Ø 16 mm (existuje také v Ø 19 mm), 30 m dlouhá spirála (prodloužitelná až 60
m) se skládá z robustních ocelových drátů za horka stočených kolem tepelně
zpracovaného kovového jádra ze 49 drátů.
Automatické namotávání kabelu tam a zpět s motorizovanou proměnlivou
rychlostí mechanismu usnadňuje spirále vložení a vyjmutí.

Pneumatický pedál k aktivaci motoru a bezpečnostní jistič.
Otevíratelný buben s trubicí, aby se zabránilo zamotání či uzlům, a také umožní
zkontrolovat zbývající množství kabelů.
Integrovaná sada nástrojů.

Dodáváno:
- 1 pár rukavic.

- 1 kabel Ø 16 mm, Lg 30 m ref. 292028.
- 1 84 cm dlouhá flexibilní násada, která je na úzké oblouky, sifony ref.
292015.

- 2 ozubená ostří snížující hlučnost při čištění stěny Ø 75 nebo 100 mm ref.
292027.
- 1 harpuna pro čištění kanalizací ref. 292011.
- 1 velká vývrtková násada pro navrácení předmětů ref. 292014.

- 1 ozubené ostří snižující hlučnost při čištění stěny 50 mm ref. 292032.

- 1 rotující pilová násada pro drcení větví a jiných materiálů, v průměru 100
mm ref. 292016.

- 1 spirálovitý pilový list pro drcení kořenů, větví a jiných materiálů, Ø 75
mm ref. 292021.
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Reference

Ref: Motor Trubka Ø mm Max. dosah m Kabel Ø mm kg

292030 230V / 0 to 170 rpm - 50Hz / 375 W - Reverzibilní
spínač 75 - 150 60,00 16 107,500
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