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2950 : Proplachovací centrála s vysokým
průtokem Virafal ® a Virafal ® Connect

Nejlepší výrobky :

1 standardní verze, 1 připojená verze v souladu s evropskou směrnicí EN
806.

Mechanické čištění 2 v 1:
Rázy vzduch/voda pro odlepení nečistot.
Plynulý proud vzduch/voda pro odnesení nečistot.

Chemické čištění 4 v 1:
Odstranění nečistot z radiátorů.
Propláchnutí a čištění podlahového topení.
Ochrana proti vodnímu kameni a korozi.
Dezinfekce potrubí pitné vody.

Popis

Rychlá instalace díky vozíku na kolečkách a upevňovacím přísavkám.
Dodané adaptéry a hadice umožňují okamžité použití.
Výkonné služby: Maximální průtok 80 l/min a maximální tlak 8 barů.
Výkonný a trvanlivý kompresor: Samomazací, výkon 1,5 kW a schopný nasát
200 l/min. Maximální teplota používání: 30 °C.

 

Pro snazší přepravu výrobku Virafal® nebo Virafal® Connect jsou verze
295053 a 295059 dodávány s madlem pro nadzvednutí. Sestavení bez nářadí,
rychlé nastavení výšky. Madlo je k dispozici také samotné pod katalogovým
číslem 753778.

Další funkce zařízení VIRAFAL® Connect:
Lze připojit k chytrému telefonu, tabletu s OS Android nebo k PC pomocí
funkce Bluetooth, pokud chcete upravovat zprávu o zásahu v souladu s
evropskou směrnicí EN 806 o rozvodech pitné vody.
Sepsání a přenos zprávy o zásahu prostřednictvím aplikace Virafal k dispozici
na zařízeních s OS Android a PC.

Práce s aditivy Virax (prodává se samostatně) povinně vyžaduje použití
redukčního tlakového ventilu ref. 295052 a vstřikovače ref. 295051. Tato aditiva
umožňují chemické použití pro všechny typy zařízení. Je možné je vylívat do
kanalizace bez škodlivého vlivu pro životní prostředí.
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Více informací

Dodáváno s 2 průhledné trubky o délce 1.5 m (3/4")

Reference

Ref: Popis
Průtok

čerpadla
l/min

Výkon
motoru

kW
Connectable Použití kg

295054 Proplachovací centrála
Virafal® Connect 80 1,500 Ano

Kotel / Radiátory /
Podlahové topení / Potrubí

pitné vody
26,000

295059
Virafal® Connect Kit +
vstřikovač + redukční +

madlo
80 1,500 Ano

Kotel / Radiátory /
Podlahové topení / Potrubí

pitné vody
32,000

295050 Proplachovací centrála
Virafal® 80 1,500 Ne

Kotel / Radiátory /
Podlahové topení / Potrubí

pitné vody
26,000

295053 Virafal® Kit + vstřikovač +
redukční + madlo 80 1,500 Ne

Kotel / Radiátory /
Podlahové topení / Potrubí

pitné vody
31,000
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