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2912 : Elektrická bubnová čistička potrubí VAL
80 / VAL 80E

Nejlepší výrobky :

Vhodná pro jakékoliv čištění kanalizace od Ø 30 mm do 100 mm.
Účinná díky ocelové spirále - 22,5 m optimální poměr odpor a flexibility.
Výkonný motor, reverzní spínač do TRS 165 / min.

Popis

VAL 80: manuální posuv spirály vpřed a vzad.
VAL 80E: Elektriké namotávání kabelu vpřed a vzad. Elektrický pohon
nožním dálkovým ovládáním. Skládací přepravní vozík. Elektricky poháněný
otočný buben s dálkovým nožním ovládáním.

Spirála Ø9,5mm se skládá z robustních ocelových drátů za horka stočených
kolem tepelně zpracovaného kovového jádra ze 49 drátů.
Spirála v bubnu čističky pro rychlé použití i zpětné vrácení, bez použítí sklíčidla.
Kovový buben s otvorem na čištění a mazání, odnímatelný pro přepravu, či
výměnu spirály.
Možnost spirály až 7,5 m nebo 15 m, nebo spirála Ø 6.3 nebo Ø 8 mm pro práci
v malých trubkách (pro vypláchnutí potrubí atd.).
Motor: 230V / 50 Hz / 250, W Reverzní spínač, 0 do 165 rpm.
Dodáváno:
1 pár rukavic,

1 spirála Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214,

1 vrták ref. 291213,
1 hladký nůž Ø 38 mm ref. 291211,
1 ozubený kotouč Ø 50 mm ref. 291212,
1 šipková násada pro spirálu ref. 291217.

Reference

Ref: Type Trubka Ø mm Kabel Ø mm Posun vpřed / vzad Dosah m kg

291200 VAL 80 50 - 75 9,50 Manuál 22,5 36,000

291201 VAL 80E 50 - 75 9,50 Samovolně 22,5 48,200
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