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2950 : Cerpadlo k odstran&ni vodniho kamene

Nejlepsi vyrobky :

Rychlejsi a efektivnéjsi ucinek diky manudlné ovlddanému
elektrickému obracenf toku, které dokaze uvolfovat usazeniny ve 2
smérech.

Snadné vyprazdinovani diky spodni rukojeti zalisované do nadrze

Popis

)

Pr@hledna plastova nadrz odolnéd proti nadrazu pro informaci o hladiné
kapaliny.

Vykonny motor (150 W) dimenzovany pro pritok 33 I/min a vysku
zdvihu az 12 metrd.

Chranény motor IP54 pro maximalni Zivotnost.

Prakticka a robustni rukojet pro prepravu.

Specialni ndlevka, kterd je naSroubovana na misto zatky pro usnadnéni
plnéni.

Max. teplota pouzivani: 50°C.

Pridani aditiv Virax je nezbytné pro optimalizaci ¢innosti ¢erpadla pro
odstranéni vodniho kamene. Tato aditiva jsou specifickd podle
provadéného cisténi.

Vice informaci

Prostfedek pro odvapnéni zvolte podle materidlu topného
télesa:

- Ocel a méd" odstranovac vodniho kamene ¢. 295010 v
kombinaci s neutralizdtorem 295015 pro ochranu kotle,

Rady Cerpadla odvapnovace a zivotniho prostredi.
- VSechny materialy véetné hliniku: multimateridlovy
odstranovac vodniho kamene ¢. 295011 a 295012
nevyzadujici neutralizacni fazi.

Dod4vAno s 2 pruhledné trubky o délce 2 m a 1 sada 8 spojek, diky

kterym se prizplsobi véem konfiguracim.

15.10.25
https://www.virax.com/cz/2950-cerpadlo-k-odstraneni-necistot-cerpadlo-k-odstraneni-vodniho-kamene-1.html



https://www.virax.com/cz/2950-cerpadlo-k-odstraneni-necistot-cerpadlo-k-odstraneni-vodniho-kamene-1.html

Reference

Prutok . . Ly
Ref: Popis cerpadla \:ykonkw K?ga;'t?_ M Vy§k§
I/min motoru nadoby cerpani m

Cerpadlo pro
295000 odstraniovani 33 0,150 15 12
vodniho kamene
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Pouziti

Kotel

kg

9,200
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