oViIraX

2535 : Viper® M2X-L2X Elektro-mechanicka

XCIIA®

lisovacka

Nejlepsi vyrobky :

Podsvicené lisovani pIlné pod kontrolou: svételny prstenec LED
osvétluje pracovni plochu v rozsahu 360° a ukazuje, zda byl lisovacf{
cyklus Uspésny.

Kompatibilni a vysoce vykonna baterie CAS: 18 V lithium-iontova
technologie kompatibilni s vice nez 400 stroji od partnerd CAS (Cordless
Alliance System).

Aplikace Bluetooth®: vasi lisovacku Ize propojit s vasim chytrym
telefonem prostrednictvim aplikace VIR-APP.

Popis

Elektro-mechanicka 20 kN lisovacka na baterie, s automatickym
navratem pistu.

2 nastroje, které nejlépe vyhovi vasim potrebam:
- M2X: ve tvaru pistole, pro lepsi uchopeni a manipulaci.
- L2X: rovny tvar pro optimalni dostupnost do stisnénych prostor.

Modularni provedeni podle vasich potfeb - 2 mozna resSeni pro
lisovani:

- Hlavnf Celisti a vloZky: prostorové Usporné a lehké, snadno se skladuji a
prendseji.

- Mini svorka: prostorové a hmotnostné optimalizovano pro jeden
profil/primér, pro lisovani v nejtésnéjsich prostorech.

Inteligentni lisovani pro vyssi bezpecnost:

- Automaticka kontrola sily plsobici na nastroj prostrednictvim
mikroprocesoru a to v pribéhu celého lisovaciho cyklu.

- Vicebarevny prstenec s kruhovou LED diodou informuje o Uspésnosti
lisovaciho cyklu a stavu nabiti baterie, pfipadné o nutnosti preventivni
adrzby (kazdych 20 000 cykld).

- Start lisovaciho cyklu pouze tehdy, pokud je baterie dostate¢né nabitd.

Vysoce vykonna lithium-iontova baterie CAS:

Zvysena odolnost: trvalé sledovani kazdého ¢lanku béhem nabijeni
zajistuje delsi Zivotnost baterie.

- Rychlé a bezpecné nabijeni: ventilovand nabijecka zajistuje stalou
teplotu béhem nabijeni.

- Predpokladdany c¢as nabijeni: ukazatel nabiti na baterii.

- Spolehlivéd zivotnost: moznost delsiho skladovani bez samovybijeni.
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Vice informaci

Snadno se pouziva a pohodIné se s nim pracuje:

- Jedno tlacitko pro spusténi a lisovani jednim tlac¢itkem; automatické
vypnuti néstroje pro Usporu baterie.

- Rychly lisovaci cyklus; rychld a snadnd vymeéna viozek nebo mini
svorek.

- MinimaIni hmotnost (2,1 kg i s baterii), malé rozméry (délka vcetné
klesti pouze 33 cm) a optimalizované tézisté jako vlastnostmi lehkého,
kompaktniho a praktického naradi.

- Optimalizovana ergonomie: protiskluzova rukojet Soft Touch®; oto¢na
hlava o 360°.

- Maximalni osvétleni bez stinovych zén: kruhovy prstenec LED kolem
klesti osvétluje pracovni plochu v Uhlu 360°.

Jesté vétsi efektivita diky aplikaci VIR-APP:

- Kontrola poctu provedenych GkonUl a jejich zbyvajiciho poc¢tu do pristi
udrzby.

- Prizplsobte si intenzitu svétla a pohotovostni dobu lisovacich klesti pro
vas optimalni pracovni komfort.

- Vytvorte si prehledy pfimo z mista vaseho pracovisté se vsemi
potrebnymi informacemi (pocet lisovani, fotografie, idaje o zdkaznicich).
- Hledejte kompatibilitu mezi systémy kovani a svorkami/vliozkami Virax.

Volitelny akumulator CAS 18 V - 4,0 Ah Lithium-lon HD (High Density),
kat. ¢. 253541.

Rozmeéry néstroje M2X (s baterii, bez klesti): 263 x 259 x 81 mm.
Rozmeéry néstroje L2X (s baterii, bez klesti): 322 x 81 x 121 mm.

Najdéte kompatibilitu se systémy kovani VIRAX a vlozkami/sponami
pomoci aplikace Vir-app nebo na konci katalogu.

Kapacita

Rady

Dodavano s

Reference

Méd: @ 12-28mm / @ 1/4-7/8".

Nerez: @ 12 - 28 mm.

PER, PEX: @ 12 - 32 mm.

Vicevrstva trubka: @ 12 - 32 mm (lisovaci vlozky) - 40 mm
(mini krimpovaci klesté).

Elektrozinkovana ocel (nebo uhlikova ocel): @ 12 - 28 mm.

Udrzba je nutna kazdych 20 000 cykld.
Potrebu Udrzby mizete sledovat prostrednictvim aplikace,
diky které zjistite kolik zbyva cykld do udrzby.

- 1 nebo 2 lithium-iontové baterie 18 V- 2,0 Ah, 1
rychlonabijecka (kromé kat. ¢. 253552 a 253572).

- 1 hlavni Celist (kromé kat. ¢. 253550, 253552, 253568,
253570, 253572 a 253588). Jen hlavni Celist: kat. 753834.
- V kufru Virabox (590 x 380 x 140 mm, kat. ¢. 753544),
ktery pojme az 6 sad vlozek, 2 mini svorky, 2 baterie, 1
nabfjecku.
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Ref:

253551

253552

253554

253555

253556

253557

253565

253558

253567

253559

253560

253562

253564

253566

253569

253568

253570

253571

253550

253572

253574

253575

253576

Kompozice

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist
M2X 18V - Bez baterie - Bez hlavni Celist

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist - Lisovaci
vlozky RFP12 / RFP16 / RFP20

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky RFP16 / RFP20 / RFP25

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH20 / TH26

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH18 / TH20 / TH26

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH20 / TH25 / TH32

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH20 / TH26 / TH32

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist - Lisovaci
viozky U16 / U20 / U25

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist - Lisovaci
viozky U16 / U20 /U225 /U32

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah -lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozkLiy V12 / V14 /V16 / V18 /V22

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky V15 / V18 / V22 [/ V28

M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"

M2X 18V - 1 batterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist
M2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-lon - Bez hlavni Celist
L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Bez hlavni Celist

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist
M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Bez hlavni Celist

L2X 18V - Bez baterie - Bez hlavni Celist

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky RFP12 / RFP16 / RFP20

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky RFP16 / RFP20 / RFP25

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32

Rozméry mm

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140
590 x 390 x 140
590 x 390 x 140
590 x 390 x 140
590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140
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Lisovaci
sila kN

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

kg

6,940

4,485

7,520

7,450

7,580

7,650

7,800

7,770

7,770

7,410

7,490

7,740

7,565

7,580

6,500
5,390
5,725
6,835
5,790

4,385

7,415

7,555

7,685
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Ref:

253585

253577

253587

253579

253580

253581

253582

253584

253586

253589

253588

Kompozice

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni ¢elist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH18 / TH20 / TH26

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH20 / TH26

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist - Lisovaci
vlozky TH16 / TH20 / TH26 / TH32

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni celist - Lisovaci
vlozky U16 / U20 / U25

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
viozky U16 / U20 /U25/U32

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky V15 /V18/V22

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah -lon - Hlavni Celist - Lisovaci
viozkLiy V12 / V14 / V16 / V18 /V22

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist - Lisovaci
vlozky V15 /V18 /V22 /V28

L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni ¢elist - Lisovaci
vlozky R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"

L2X 18V - 1 batterie 2,0 Ah Li-lon - Hlavni Celist

L2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-lon - Bez hlavni Celist

Rozméry mm

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140

590 x 390 x 140
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Lisovaci
sila kN

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

kg

7,695

7,545

7,670

7,305

7,385

7,290

7,635

7,460

7,580

6,400

5,290
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