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2626 : Filetfix® III

Produktvorteile :

Schnelle Polymerisation.
Kann bearbeitet werden, solange es nicht trocken ist.
Hohe Temperatur- und Druckfestigkeit.
Entspricht den wichtigsten europäischen Normen für Gas, Warmwasser
und Trinkwasser.

Beschreibung

Abdichtung für Rohrverschraubungen, die mit städtischem Gas, Flüssiggas,
Warmwasser, Trinkwasser, Luft und Erdölprodukten in Kontakt kommen.
- In Übereinstimmung mit den Positivlisten (CLP) für den Kontakt mit Wasser,
das für den menschlichen Gebrauch bestimmt ist.
- Gemäß der europäischen Norm EN 751-1 Klasse H / DVGW-
Prüfzeichen*(Dichtungsmaterialien für Gewindeanschlüsse in Kontakt mit
Gasen und Warmwasser).
- Zulassung für Trinkwasser laut WRAS.

Leichte Anwendung durch präzisen und transparenten Ausgießer.
Nicht benutzen für reine Sauerstoff- oder Dampfleitungen oder Plastikrohre.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserem technischen Datenblatt auf
www.virax.com, Bereich Dokumentation > Datenblatt.

* außer bei Installation gemäß Norm TRGI 2018

Artikelnummern

Art.-Nr.: Verpackung kg

262600 1 Flansche Filetfix® III - 60 ml 0,100
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