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2626 : Φιαλίδια Filetfix® III

Το + προϊόν :

Ταχύτατος πολυμερισμός.
Δυνατότητα επανατοποθέτησης πριν στεγνώσει.
Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση.
Πληροί τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για το φυσικό αέριο, το θερμό
νερό και το πόσιμο νερό.

Περιγραφή

Προϊόν στεγανοποίησης για σύνδεση ρακόρ με σπείρωμα σε δίκτυα φυσικού
αερίου, υγροποιημένου γκαζιού, ζεστού νερού, πόσιμο νερό, αέρα και
πετρελαιοειδών.
- Συμμόρφωση με τους Θετικούς Καταλόγους (CLP) για επαφή με νερό που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 751-1 Κλάση H / Άδεια DVGW*
(υλικά στεγανοποίησης για συνδετήριους σωλήνες με σπείρωμα που έρχονται
σε επαφή με αέρια και θερμό νερό).
- Άδεια για πόσιμο νερό WRAS.

Εύκολη εφαρμογή χάρη στο διάφανο στόμιο ακριβείας που διαθέτει.
Ανθεκτικό στους κραδασμούς, την διάβρωση και τα περισσότερα διαλυτικά.
Δεν χρησιμοποιείται σε δίκτυα καθαρού οξυγόνου, σωλήνες ατμού ή
πλαστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο που
διατίθεται στο www.virax.com, στην ενότητα Έντυπα > Τεχνικό δελτίο.

* εκτός από εγκατάσταση που πληροί το πρότυπο TRGI 2018

 

Κωδικοί

Kωδ.: Συσκευασία kg

262600 1 φιαλίδιο Filetfix® III - 60 ml 0,100
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