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5210 : Φλόγιστρο προπανίου Χ 200 standard

Περιγραφή

Λειτουργεί σε μέγιστη απόδοση όταν πιεστεί η σκανδάλη. Όταν αφήσουμε την
σκανδάλη έχουμε μία ελάχιστη, ρυθμιζόμενη φλόγα.
Υποδοχή με σπείρωμα για σύνδεση με περιστρεφόμενο ή σταθερό ρακόρ.
Πλήρης σειρά με επτά ακροφύσια.
Μαλακή σκανδάλη, εύκολη στη χρήση.
Βαλβίδα γενικού ελέγχου. Δακτύλιος περιορισμού του αέρα για μαλακή
φλόγα.

Κωδικοί

Kωδ.: Σύνθεση Ρακόρ kg

521000 Περιστρεφόμενο ρακόρ, λαβή X 200 M 16 x 1,5 0,490

521050 Περιστρεφόμενο ρακόρ, λαβή X 200, ακροφύσιο Turbo 007 M 16 x 1,5 0,830

521060 Ρυθμιστής πίεσης από 1,5 έως 4, περιστρ.σωλήνα 4 m, λαβή X200, ακροφύσιο Turbo
007 M 16 x 1,5 1,460

521001 Περιστρεφόμενο ρακόρ, λαβή X 200 Αριστερό 3/8 " 0,500
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