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5250 : Φλόγιστρο μονωτού - λαβή Χ 400

Περιγραφή

Γενική βαλβίδα απενεργοποίησης.  Μόνιμη ρύθμιση αναμονής.

Λαβή και σώμα ανθεκτικά στην υψηλή θερμοκρασία και την πίσα.

Σώμα με σπείρωμα για σύνδεση με περιστρεφόμενο ή σταθερό ρακόρ.

Στρογγυλεμένη λαβή για άνετο, καλό κράτημα χωρίς σφίξιμο, ακόμη και με
γάντια.

Περιλαμβάνει 2 ακροφύσια  που τοποθετούνται σε μονές σωλήνες.

Ρυθμιζόμενο στήριγμα για όλα τα ακροφύσια.

Μακριά σκανδάλη για εύκολο χειρισμό με ή χωρίς γάντια.

Συμβουλή : Χρησιμοποιείται μόνο με προπάνιο.  Πίεση λειτουργίας : 4 bar.

 

Κωδικοί

Kωδ.: Σύνθεση Ρακόρ kg

525000 Περιστρεφόμενο ρακόρ, λαβή X 400 M 16 x 1,5 0,540

525072 Λαβή X 400, σωλήνες σύνδεσης 240 mm, ακροφύσιο Jet 4 Ø 52 mm M 16 x 1,5 1,080

525090 Σταθερός ρυθμιστής πίεσης 4, 10m σωλήνα, λαβή X 400 M 16 x 1,5 2,130
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