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2931 : Ηλεκτρικός αποφρακτήρας με
τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ VAL 96QC

Το + προϊόν :

Σύστημα «Quick Change»: για άμεση εναλλαγή των σπιράλ Ø 16 mm και Ø
22 mm, χωρίς εργαλεία.
Εύκολη μεταφορά: τοποθετείται εύκολα μέσα στο αυτοκίνητο, με τα
τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ μέσα σε ξεχωριστές θήκες.
Συνεχόμενος άξονας ελέγχου: εξαιρετική προστασία από την εισροή
λυμάτων μέσα στον κινητήρα και στα ηλεκτρικά και μηχανικά τμήματα.

Περιγραφή

Για δίκτυα Ø 50 έως 150 mm, με μέγιστο μήκος 70 m.
Ηλεκτρικός κινητήρας 750 W, αναστρεφόμενος δεξιά/αριστερά, 690 rpm, 24
kg, IP44, δεν χρειάζεται συντήρηση, επιτρέπει παροχή σημαντικής ροπής
στρέψης για αποτελεσματική απόφραξη.
Οδοντωτός ιμάντας για μετάδοση της ισχύος κινητήρα χωρίς ολίσθηση. Πολύ
ανθεκτικός στη φθορά.
Ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης με ενσωματωμένο διακόπτη (ρελέ) ασφαλείας
(PRCD), για βέλτιστη προστασία του αποφρακτήρα αλλά και του χρήστη.
Εξωτερικές σιαγόνες οδήγησης για ταχύτατη αλλαγή σπιράλ, στεγανά
ρουλεμάν, με λίπανση εφ' όρου ζωής, δεν χρειάζεται συντήρηση.
Λαβή με επικάλυψη για τη λειτουργία και μεταφορά.
Χειροκίνητη προώθηση σπιράλ για γρήγορη και ακριβή προσέγγιση του
εργαλείου προς το φραγμένο σημείο.
Σωλήνας καθοδήγησης για την αποφυγή ψεκασμών λυμάτων μέσα στο
περιβάλλον εργασίας.
Άγκιστρο για τη στερέωση του σπιράλ στον αποφρακτήρα κατά την προσθήκη
ή αφαίρεση ενός τμηματικά συνδεόμενου σπιράλ (για να μην "χάνεται" το
τμήμα αυτό κατά λάθος μέσα στην σωλήνωση).
Πόδια με προστατευτική επικάλυψη από αντιολισθητικό καουτσούκ για
μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη χρήση.

Τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ με βέλτιστη επικάλυψη που εγγυάται την
κατάλληλη ευκαμψία για εύκολο πέρασμα από γωνίες και κούρμπες.
Μεταλλική θήκη για την αποθήκευση και μεταφορά των τμηματικά
συνδεόμενων σπιράλ.
Απλή και γρήγορη σύνδεση / αποσύνδεση των τμηματικά συνδεόμενων
σπιράλ, σύνδεσμος σε σχήμα T για ασφαλές κράτημα.
Ανάλογα με το μοντέλο, ειδικά τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ με πλαστικό
πυρήνα, ιδανικά για να αποφεύγεται η συσσώρευση ακαθαρσιών στο
εσωτερικό του σπιράλ και για πιο εύκολο καθάρισμα.
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Τμήματα σπιράλ και εργαλεία συμβατά με την πλειονότητα των
αποφρακτήρων με τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ της αγοράς.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα

Τμηματικά συνδεόμενο σπιράλ Ø 16 mm / 2,30 m: για
σωληνώσεις Ø 50 – Ø 100 mm, μέγιστο μήκος: 40 m.
Τμηματικά συνδεόμενο σπιράλ Ø 22 mm / 4,50 m: για
σωληνώσεις Ø 70 – Ø 150 mm, μέγιστο μήκος: 70 m.

Συμβουλές
Τα τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ και τα εργαλεία είναι συμβατά
με τους περισσότερους αποφρακτήρες με σπιράλ Ø 16 mm / Ø 22
mm.

Η συλλογή περιλαμβάνει

Σωλήνα καθοδήγησης, 1 ζευγάρι γάντια, οδηγίες χρήσης.
Τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ ανάλογα με το μοντέλο:
- Ø 16 mm: 5 σπιράλ Ø 16 mm / 2,3 m + θήκη μεταφοράς.
- Ø 16 mm με πλαστικό πυρήνα: 5 σπιράλ Ø 16 mm / 2,3 m + θήκη
μεταφοράς.
- Ø 22 mm: 5 σπιράλ Ø 22 mm / 4,5 m + θήκη μεταφοράς.
- Ø 22 mm με πλαστικό πυρήνα: 5 σπιράλ Ø 22 mm / 4,5 m + θήκη
μεταφοράς.
Σετ εργαλείων ανάλογα με το μοντέλο (Παραδίδεται σε κασετίνα
VIRABOX):
- Σετ 3 εργαλείων για τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ Ø 16 mm:
ευθεία σπειροειδής κεφαλή Ø 16 mm(293158), καμπύλη
σπειροειδής κεφαλή Ø 28 mm (293159), κεφαλή σε σχήμα βέλους
Ø 25 mm (293160), 1 κλειδί αποσύνδεσης Ø 16 mm (293162).
- Σετ 5 εργαλείων για τμηματικά συνδεόμενα σπιράλ Ø 22 mm:
ευθεία σπειροειδής κεφαλή Ø 22 mm (293163), καμπύλη
σπειροειδής κεφαλή Ø 40 mm (293164), κωνική σπειροειδής
κεφαλή Ø 55 mm (293165), οδοντωτή αιχμηρή κεφαλή Ø 76 mm
(293166), οδοντωτή τρυπανοειδής κεφαλή Ø 65 mm (293168), 4
λάμες, 1 κλειδί αποσύνδεσης Ø 22 mm (293169).

Κωδικοί

Kωδ.: Για υλικό Ø 16 mm Ø 22 mm Ø σωλήνας
mm

Μέγιστη
απόσταση

επέμβασης m
kg

293140 VAL 96QC μόνο το
μηχάνημα - - - - 29,500

293130 VAL 96QC Ø 16 και Ø
22 mm

5 x 2,30 m - Σετ 3
εργαλείων

5 x 4,50 m - Σετ 5
εργαλείων 50 - 150 70 69,400

293131 VAL 96QC Ø 16 mm 5 x 2,30 m - Σετ 3
εργαλείων - 50 - 100 40 46,700

293132 VAL 96QC Ø 22 mm - 5 x 4,50 m - Σετ 5
εργαλείων 70 - 150 70 62,000

293133
VAL 96QC Ø 16 και Ø
22 mm με πλαστικό

πυρήνα

5 x 2,30 m με
πλαστικό πυρήνα -

Σετ 3 εργαλείων

5 x 4,50 m με
πλαστικό πυρήνα -

Σετ 5 εργαλείων
50 - 150 70 72,800
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Kωδ.: Για υλικό Ø 16 mm Ø 22 mm Ø σωλήνας
mm

Μέγιστη
απόσταση

επέμβασης m
kg

293134 VAL 96QC Ø 16 mm με
πλαστικό πυρήνα

5 x 2,30 m με
πλαστικό πυρήνα -

Σετ 3 εργαλείων
- 50 - 100 40 47,500

293135 VAL 96QC Ø 22 mm με
πλαστικό πυρήνα -

5 x 4,50 m με
πλαστικό πυρήνα -

Σετ 5 εργαλείων
70 - 150 70 64,700
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