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2941: Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα Mini
Visioval®

Το + προϊόν :

Εικόνα πάντα οριζόντια χάρη στην αυτοαλφαδιαζόμενη κεφαλή.
Έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολη χρήση.
Εφαρμογή σε smartphone ή ταμπλέτα για οπτική παρουσίαση / μεταφορά
της εικόνας.
Δυνατότητα εντοπισμού της κεφαλής στην έκδοση με καλώδιο 16 μέτρων.

Περιγραφή

Κεφαλή έγχρωμης κάμερας:
Λειτουργία αυτόματου αλφαδιάσματος της εικόνας ανεξάρτητα από τη θέση
της κεφαλής της κάμερας.
Στεγανή κεφαλή IP 68 για βάθος μέχρι και 9 m. 4 ενσωματωμένα led (ισχύς 100
Lux).
Κεφαλή Ø 17 mm σε ημιάκαμπτο καλώδιο 1,2 m: για ελέγχους σε δίκτυα Ø 20 -
75 mm / 3/4" - 3" σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία (κωδ. 294110).

Έγχρωμη οθόνη αφής 3,5" (9 cm):
Οθόνη αφής με εύκολη πλοήγηση σε πολλές ρυθμίσεις: zoom x2, ρύθμιση
φωτεινότητας, λειτουργία ασπρόμαυρης εικόνας, ώρα και ημερομηνία.
Δυνατότητα απευθείας οπτικής παρουσίασης του ελέγχου σε smartphone και
ταμπλέτα μέσω της εφαρμογής Mini Visioval® (σε iOS και Android). 

Τροφοδοσία / Αυτονομία:
Επαναφορτιζόμενη εσωτερική μπαταρία Lithium-Ion 3,7 V/  4,2 Ah με
αυτονομία πολλών ωρών.

Εγγραφή φωτογραφίας / βίντεο / φωνής:
Ανάλυση φωτογραφίας 720 x 480 (jpeg) / βίντεο 640 x 480 (avi)
Ενσωματωμένο μικρόφωνο για εγγραφή φωνητικών σχολίων σε βίντεο σε
πραγματικό χρόνο ή σε φωτογραφίες.
3 τρόποι μεταφοράς: μέσω κάρτας SD, μέσω θύρας USB (το καλώδιο
περιλαμβάνεται) ή μέσω ενσωματωμένου πομπού Wifi για μεταφορά σε
smartphone ή ταμπλέτα μέσω της εφαρμογής Mini Visioval® (με λειτουργία
συγχρονισμού), για την μετέπειτα προσθήκη σχολίων στην εικόνα, αποστολή
μέσω mail ή SMS.

Καλώδιο 16 m (κωδ. 294121) : για χρήση με το Mini Visioval® κωδ. 294110 : 
Κεφαλή Ø 25 mm για έλεγχο σε δίκτυα Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" μέχρι και σε
16 μέτρα απόσταση (πέρασμα των γωνιών 90° πάνω από τα Ø 50 mm)
4 ενσωματωμένα led (ισχύς 125 Lux).
Κεφαλή εξοπλισμένη με μεταδότη 512 Hz, για να μπορεί να εντοπιστεί από τον
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εντοπιστή Virax κωδ. 294130.
Τα άλλα χαρακτηριστικά της κεφαλής είναι όμοια με αυτά του Mini Visioval®
κωδ. 294110.
Καλώδιο μέσα σε ανοιχτό τύμπανο με οδηγό για εύκολη τακτοποίηση και
εύκολο καθαρισμό. Βάση με αντιολισθητικά καουτσούκ που προστατεύουν
από γρατζουνιές.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα

Κωδ. 294110: κεφαλή Ø 17 mm σε ημιάκαμπτο καλώδιο 1,2 m: για
έλεγχο σε δίκτυα Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" σε στενά και
δυσπρόσιτα σημεία.
Κωδ. 294121: κεφαλή Ø 25 mm για έλεγχο σε δίκτυα Ø 40 - 100
mm / 1.1/2" - 4" μέχρι και σε 16 μέτρα απόσταση (πέρασμα των
γωνιών 90° πάνω από τα Ø 50 mm).

Η συλλογή περιλαμβάνει

Κωδ. 294110:
-1 καλώδιο 1,2m.
-1 καλώδιο USB.
-1 κάρτα SD.
-1 φορτιστή εσωτερικής μπαταρίας.
-Σε πλαστική κασετίνα, ανθεκτική στα χτυπήματα.

Κωδ. 294121:
-1 καλώδιο 16 m.
-2 μπαταρίες AA για την τροφοδοσία του μεταδότη 512 Hz.
-Σε πλαστική κασετίνα, ανθεκτική στα χτυπήματα.

 Κωδ. 294120:
-1 κάμερα Mini Visioval κωδ. 294110.
-1 καλώδιο 16 m κωδ. 294121.
-Σε πλαστική κασετίνα, ανθεκτική στα χτυπήματα.

Κωδικοί

Kωδ.: Για υλικό Τύπος κάμερας
κεφαλής

Για
σωλήνες
εσωτ. Ø

mm

Ενσωματωμένη
λειτουργία

καταγραφής

Δυνατότητα
εντοπισμού Αυτονομία kg

294110
Mini

Visioval® 1,2
m

Fixe auto-
nivellante 20 - 75 Ναι Όχι 3-5h 2,090

294120

Σετ Mini
Visioval® 1,2
m καλώδιο

16 m

Fixe auto-
nivellante

20 - 75 / 40
(50) - 100 Ναι Ναι 3-5h 12,000

294121 Καλώδιο 16
m

Fixe auto-
nivellante 40 (50) - 100 Ναι Ναι 3-5h 9,000
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