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2912 : Ηλεκτρικός αποφρακτήρας με τύμπανο
VAL 80 / VAL 80E

Το + προϊόν :

Απαραίτητος για κάθε απόφραξη σε σωληνώσεις Ø από 30 mm έως 100
mm.
Αποτελεσματικός χάρη στο σπιράλ 22,5 m με χαλύβδινη "ψυχή", για
άψογη σχέση αντοχής/ευκαμψίας.
Ισχυρός κινητήρας, αναστρεφόμενο δεξί/αριστερό έως 165 σαλ.

Περιγραφή

VAL 80 : χειροκίνητη προώθηση και επιστροφή του σπιράλ.
VAL 80E : ηλεκτροκίνητη προώθηση και επιστροφή του σπιράλ.
Συμπλέκτης για την αυτόματη προώθηση του σπιράλ. Μπομπίνα για τύλιγμα
του σπιράλ. Πτυσσόμενο καρότσι μεταφοράς.

Ηλεκτρική περιστροφή με πνευματικό πεντάλ.
Χαλύβδινο σπιράλ Ø 9,5 mm ιδιαίτερα ανθεκτικό, περιελιγμένο σε μεταλλική
"ψυχή" με 49 σύρματα, θερμικά επεξεργασμένη. Σωλήνα στο εσωτερικό του
τυμπάνου για γρήγορη τακτοποίηση ή τράβηγμα του σπιράλ χωρίς
να χρειάζεται χρήση του τσοκ.
Μεταλλικό τύμπανο με άνοιγμα για καθαρισμό και λίπανση, αφαιρούμενο για
μεταφορά ή αλλαγή του σπιράλ.
Δέχεται σπιράλ 7,5 ή 15 m, ή ακόμα ένα τύμπανο και ένα σπιράλ Ø 6,3 ή Ø 8
mm για επεμβάσεις σε μικρές σωληνώσεις (νιπτήρες…).
Μοτέρ : 230V / 50 Hz / 250 W, αναστρεφόμενο δεξί/αριστερό, 0 έως 165 σαλ.
Παραδίδεται με :
1 ζευγάρι γάντια,

1 Σπιράλ Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214,

1 γάντζο ref. 291213,
1 λείο κόφτη Ø 38 mm ref. 291211,
1 οδοντωτή πριονόλαμα Ø 50 mm ref. 291212,
1 τοξοειδή κεφαλή ref. 291217.

Κωδικοί

Kωδ.: Τύπος Ø σωλήνας mm Ø σπιράλ mm προώθηση / επιστροφή Απόσταση m kg

291200 VAL 80 50 - 75 9,50 Χειροκίνητη 22,5 36,000
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Kωδ.: Τύπος Ø σωλήνας mm Ø σπιράλ mm προώθηση / επιστροφή Απόσταση m kg

291201 VAL 80E 50 - 75 9,50 Αυτόματη 22,5 48,200
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