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2531: Πένσα-μήτρα 32 kN για πρέσες P25+

Το + προϊόν :

Εξοικονόμηση βάρους και χώρου χάρη στον σχεδιασμό των σιαγώνων.
Συμβατότητα : Χρήση με τις σιαγώνες Virax.
Εργονομία : προσαρμόζεται στις περισσότερες ηλεκτρο-υδραυλικές πρέσες
της αγοράς.

Περιγραφή

Οικονομικό :
Το σύστημα [πένσα-μήτρα + σιαγώνες] εξασφαλίζει οικονομία και ταχύτητα
εργασίας. Ένα σετ σιαγώνων είναι κατά μέσο όρο 2 φορές πιο οικονομικό από
μια συνηθισμένη πένσα πρεσαρίσματος.

Πρακτικό :
Εξοικονόμηση βάρους και χώρου μέσα στην εργαλειοθήκη σε σχέση με τις
συνηθισμένες ππένσες πρεσαρίσματος.
Μια τυπική εγκατάσταση απαιτεί κατά μέσο όρο 5 σετ σιαγώνων (διαφορετικά
προφίλ ή διάμετροι). Το βάρος της πένσας-μήτρας και των 5 σετ σιαγώνων
είναι μόλις 2,6 kg, σε σύγκριση με περισσότερα από 10 kg για 5 συνηθισμένες
πένσες πρεσαρίσματος.

Συμβατό :
Χρήση με σιαγώνες Virax στην πρέσα ψυχρής σύνδεσης Virax Viper® P25+.
Οι σιαγώνες κλειδώνουν με μπίλια επάνω στην πένσα-μήτρα προσφέροντας
ασφάλεια ενώ αφαιρούνται εύκολα όποτε το επιθυμείτε.

Για κάθε περίπτωση :
Η πένσα-μήτρα 32 kN Virax είναι συμβατή με τις κλασικές ηλεκτρο-υδραυλικές
πρέσες της αγοράς 32-34 kN, τύπου Virax VIPER® P25+.

Διαστάσεις (μόνο η πένσα-μήτρα) : 151 x 103 x 39 mm.
Βάρος (μόνο η πένσα-μήτρα) : 1,480 kg.
Μη συμβατό με ηλεκτρο-υδραυλικές πρέσες τύπου Virax Viper® P30+.

Βρείτε συμβατότητα με συστήματα τοποθέτησης VIRAX και ένθετα/κλιπ
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vir-app ή στο τέλος του καταλόγου.
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Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα

Χαλκός: Ø 12 – 28 mm.

Ανοξείδωτο: Ø 12 – 28 mm.

PER, PEX: Ø 12 – 32 mm.

Πολυστρωματική: Ø 12 – 32 mm.

Χάλυβας: Ø 12 – 28 mm.

Η συλλογή περιλαμβάνει
Η πένσα-μήτρα , κωδ. 253163, και οι συνθέσεις πένσα-μήτρα +
σιαγώνες παραδίδονται σε ανθεκτική εργαλειοθήκη Virabox με 10
θέσεις για σετ σιαγώνων.

Κωδικοί

Kωδ.: Για υλικό Διαστάσεις mm Δύναμη
πρεσαρίσματος kN kg

253170 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες RF-P12/RF-P16/RF-P20/RF-
P/25 390 x 190 x 120 32 3,120

253163 Πένσα-μήτρα 32 kN 390 x 190 x 120 32 2,390

253164 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες TH16/TH20/TH26 390 x 190 x 120 32 3,100

253165 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες V12/V14/V16/V18/V22 390 x 190 x 120 32 3,190

253166 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες M12/M15/M18/M22/M28 390 x 190 x 120 32 3,325

253167 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες U16/U20/U25 390 x 190 x 120 32 2,860

253168 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες HA16/HA20/HA26 390 x 190 x 120 32 3,450

253169 Πένσα-μήτρα 32 kN + σιαγώνες RF-P12/RF-P16/RF-P20 390 x 190 x 120 32 2,970
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