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1375: Terraja electroportátil Phenix III

Los + de los productos :

Práctica para roscar sin esfuerzo hasta 2" en cualquier situación.
Tornillo de banco de bloqueo con barra anti-par para impedir la rotación de
la máquina durante el roscado.
Ergonomía adaptada a los roscados difíciles (proximidad de un muro, por
ejemplo).

Descripción

Doble sentido de rotación.
Inversor de rotación mecánico que garantiza una mayor duración de la vida del
motor.
Adaptador para cabezas octogonales de 1/4” a 1.1/4” con sistema único de
bloqueo: bloqueo seguro de la cabeza durante roscados difíciles.
Velocidad de rotación: 26 r.p.m. en los 2 sentidos.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W
(antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan
los tubos serie ligera.

 

Más información

Capacidad

Acero:
BSPT derecha Ø 1/4" a 2"
BSPT Izquierda Ø 1/4" a 2"
NPT: Ø 1/4" a 2"

Consejo Para facilitar el trabajo de los peines, obtener un corte y un
roscado perfectos, utilizar el aceite de corte Virax (ref. 110200).

Suministrada con
- 1 tornillo de banco de bloqueo (ref. 137552)
- 1 adaptador para cabezas octogonales de 1/8” a 1.1/4” (ref.
137553).
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Referencias

Ref: Designación Voltaje V Potencia kg

137562 Phenix III + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" 230 1100W - 50/60 Hz 18,800

137563 Phenix III + 6 Köpfe BSPT Rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" 230 750W - 50/60 Hz 22,800

137550 Máquina sola - 230 V 230 1100W - 50/60 Hz 7,500
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