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1621: Maquina roscadora de 4"

Los + de los productos:

Cabeza de roscado con apertura automatica.

Reglaje rapido y sencillo de la dimensién de roscado.

Mandril de choque y mordazas largas para una sujecion rapida y una toma
firme del tubo con total seguridad.

Descripcion

Maquina destinada a la realizacion de roscados «gas» con estanqueidad en la
rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 Sy EN 10255 W
(antigua norma NFA 49115y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan
los tubos serie ligera.

Bomba de aceite con engranaje de cebado automatico.

Alcachofa sobreelevada para evitar contaminar el aceite con viruta.
Caudal de aceite regulable.

Peine de alta resistencia disponible en HSS y estandar.

Peines equipados con garganta para un cambio rapido y sencillo sin
desmontar la cabeza.

3 velocidades para un corte y un roscado 6ptimo para cada didametro.
Pedal de seguridad para arrancar y parar la maquina cuando lo desee.
Escariador de 3 cuchillas para un resultado neto y preciso.
Compartimiento especial para ordenar.

Especialmente disefiada para las grandes series, con resistencia probada.
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Mas informacion

Capacidad

Consejo

Suministrada con

Referencias

Acero: BSPT, NPT @ 1/4" - 4". BSPP @ 1/2" - 2".
Acero inoxidable: BSPT, NPT @ 1/4"- 4".

Para trabajar los tubos de acero galvanizado y de acero inoxidable,
utilizar los peines y las cuchillas especificas.

- 1 cabeza de roscado automatica de 1/2 a 2" BSPT

- 1 cabeza de roscado automatica de 2.1/2 a 4" BSPT
- 1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha

- 1 juego de peines de 1 a 2" BSPT Derecha

- 1 juego de peines de 2.1/2 a 4" BSPT Derecha

- 1 cuchilla para corte de tubo de acero

- 4 patas

- 1 pedal de seguridad

Ref: Motorizacion

Motor asincrono

Uzt monofasico 230V

Potencia Rotacion Dimension

w

1600

Composicién Peines kg
rpm mm

@":1/2-3/4,1-2,
21/2-4.@mm:813  BSPT s s
-12/17,26/34-50/60, ~ Derecha  >o/20/1 500

66/76 - 102/114

142,200
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