o Virax

2950: Bomba Desenlodadora

Mas informacion

Los + de los productos:

3 funciones en 1:

- Dispersion y eliminacién de lodos en los radiadores o suelos radiantes.
- Eliminacién de algas, fuente de malos olores y tapones presentes en los
suelos radiantes.

- Desincrustado de las calderas con cuerpo de calefaccién Unicamente de
cobre o de acero.

Descripcién

Recipiente plastico antichoques translicido para visualizar el nivel del
liquido.

Inversor del flujo manual (eléctrico) para atacar los depdsitos en los 2 sentidos:
accion mas rapida y mas eficaz.

Motor protegido IP54 para una duracién maxima de vida.

Empufiadura robusta y practica para el transporte.

Temperatura maxima de utilizacion: 50°C.

El afladido de aditivos Virax es indispensable para optimizar la accion de la
bomba desenlodadora. Estos aditivos son especificos en funcion de la limpieza
a efectuar. Su objetivo: restablecer una circulacién correcta en la instalacion
para una mejor eficacia.

Accesorio disponible : alargador de 20 m de tubo transparente (ref.
295022)para conectar con el suministro de agua, el desague ...

Suministrada con

2 tubos transparentes de 2 m de largo y 1 juego de 8 racores
incluidos para adaptarse a todas las configuraciones.
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Caudal

. . L. Potencia Capacidad Altura de
Ref: Designacion bomba et it
. motor kW depésito L elevacion m
I/min
295020 Bomba 30 0330 24 15

desenlodadora
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Utilizacién

Caldera/
Radiador / Piso
calefactor

kg

12,000
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