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2941: Cámara digital Color Mini Visioval®

Los + de los productos :

Imagen siempre en horizontal gracias al cabezal auto-nivelante.
Pantalla color táctil para una utilización intuitiva.
Aplicación en Smartphone o tablet para visualizar / transferir la imagen.
Localización posible del cabezal en la versión cable 16 metros.

Descripción

Cabezal de cámara color:
Función de autonivelación de la imagen para conservarla orientada en
horizontal cualquiera que sea la posición del cabezal de la cámara.
Cabezal estanco IP 68 hasta 9 m de profundidad. 4 Leds integrados (potencia
100 Lux).
Cabezal Ø 17 mm en cable semi-rígido de 1,2 m: para las inspecciones de los Ø
20 - 75 mm / 3/4" - 3" en los lugares de acceso difícil (ref. 294110).

Pantalla color táctil 3,5" (9 cm):
Pantalla táctil con navegación intuitiva en los numerosos ajustes: zoom x2,
ajuste de la luminosidad, función imagen negro y blanco, fecha y hora.
Visualización en directo de la inspección posible en Smartphone y tablet
mediante la aplicación Mini Visioval® (en iOS y Android).

Alimentación / Autonomía:
Batería interna Litio-ion recargable 3,7 V/  4,2 Ah, autonomía de varias horas.

Salvaguarda fotos / vídeos / voz:
Resolución Fotos 720 x 480 (jpeg) / Vídeos 640 x 480 (avi)
Micrófono initegrado para registro de comentarios vocales en los vídeos en
tiempo real o en las fotos.
3 modos de transferencia: mediante tarjeta SD, mediante puerto USB (cable
suministrado), o a través emisor Wifi integrado para transferencia a
Smartphone o tablet mediante la aplicación Mini Visioval® (con función de
sincronización), para luego añadir anotaciones sobre la imagen, envío por
correo electrónico o SMS.

Cable 16 m (ref. 294121): para utilizar con la Mini Visioval® ref. 294110 : 
Cabezal Ø 25 mm para inspeccionar los Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" hasta 16
metros de distancia (paso de los codos a 90° a partir del Ø 50 mm)
4 leds integrados (potencia de 125 Lux).
Cabezal equipado con un transmisor 512 Hz, para poder ser detectada por el
localizador Virax ref. 294130.
Otras características del cabezal equivalente a las del Mini Visioval® ref.
294110.
Cable en carrete abierto con guía para un almacenamiento y limpieza fáciles.
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Base con cauchos anti-deslizamiento y anti-rayados.

Más información

Capacidad

Ref. 294110: Cabezal Ø 17 mm en cable semi-rígido de 1,2 m: para
las inspecciones de los Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" en los lugares de
acceso difícil.
Ref. 294121: Cabezal Ø 25 mm para inspeccionar los Ø 40 - 100
mm / 1.1/2" - 4" hasta 16 metros de distancia (paso de los codos a
90° a partir del Ø 50 mm).

Suministrada con

Ref. 294110:
-1 cable 1,2m.
-1 cable USB.
-1 tarjeta SD.
-1 cargador para batería interna.
- En cofre plástico.

Ref. 294121:
-1 cable 16 m.
-2 pilas AA para alimentación del transmisor 512 Hz.
- En cofre plástico.

Ref. 294120:
-1 cámara Mini Visioval ref. 294110.
-1 cable 16 m ref. 294121.
- En cofre plástico.

Referencias

Ref: Designación Tipo cámara
principal

Para
canalización Ø

interior mm

Función
grabación
integrada

Posibilidad
de

localización
Autonomía kg

294110 Mini Visioval®
1,2 m

Fixe auto-
nivellante 20 - 75 Sí No 3-5h 2,090

294120
Kit Mini

Visioval® 1,2 m
+ cable 16 m

Fixe auto-
nivellante

20 - 75 / 40 (50)
- 100 Sí No 3-5h 12,000

294121 Cable 16 m Fixe auto-
nivellante 40 (50) - 100 Sí No 3-5h 9,000
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