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2910: Desatascador electroportátil de tambor
VAL 35 / VAL 35E

Los + de los productos :

Para canalización de Ø 30 a 75 mm.
Muy eficaz gracias a su barrena articulada (VAL 35E) sobre cable con alma
de acero.
Variador de velocidad.

Descripción

VAL 35: avance y retroceso manuales del cable.
VAL 35E: menor esfuerzo gracias al avance y al retroceso automáticos del
cable.

Cable: Ø 8 mm (existe igualmente en Ø 6,3 y 9,5 mm).
Longitud 7,5 m (existe igualmente en 10,5 y 15 m, en función de los diámetros).
Compuesto por un cable de acero robusto enrollado sobre un alma metálica
de 49 hilos y tratado térmicamente.
Carter de aleación ligera. Moleta de ajuste del guiado del cable y empuñadura
para bloquear el cable. Cambio de cartucho simple gracias a su mandril
diseñado especialmente para adaptarse a los diferentes diámetros de cables.
Motorización: 230 V / 275 W / 50 Hz, Reversible derecha/izquierda, 0 a 400
rpm.

 

VAL 35 : suministrada en estándar con un cable Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291013
(tornillo fijo no reemplazable).

VAL 35E : suministrada en estándar con un cable Ø 8 mm Lg 7,5 m ref. 291014
(tornillo articulado reemplazable, ref. 291026 únicamente).

Referencias

Ref: Tipo Para canalización Ø
mm

Ø cable
mm Avance / Retroceso Distancia de

intervención m kg

291000 VAL 35 40 - 50 8 Manual 7,50 11,300

291001 VAL 35E 40 - 50 8 Automático 7,50 11,920
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