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0112: Pinza-Llave

Los + de los productos :

Ganancia de espacio y ganancia econdmica: reemplaza el juego de
Ilaves planas hasta 36 mm (011207) y 45 mm (011210).

Adaptada a los oficios de plomeria: mordazas lisas y paralelas para
un juego de apriete minimo y una fijacién maxima.

Utilizacidén polivalente: apretar y aflojar todo tipo de pernos y tuercas,
sujetar, plegar, pinzar, formar, ...

Descripcion

Herramienta de apriete y apriete con ajuste rapido y mordazas
planas, perfecta combinacién de una pinza multitoma y una llave
inglesa.

Mordazas lisas y perfectamente paralelas que permiten un apriete
maximo sin juego para no deteriorar las tuercas de material blando
(latdén, plastico) y preservar los revestimientos cromados y
fragiles.

Apriete polivalente para aplicaciones multiples de plomeria,
mantenimiento, mecanica, industrial, para apretar/aflojar cualquier tipo
de pernos y tuercas, sujetar, plegar, pinzar, formar, ...

Abertura instantdnea mediante botén pulsador con blogueo seguro de la
posiciéon de ajuste por cuddruple cremallera.

Ganancia de tiempo durante el apriete/afloje sobre el principio de
utilizacién idéntico a una llave de trinquete.

Graduacioén con cursor de posicién para un preajuste rapido de
instalacién y utilizacién idéntica a un calibrador para una medicién
precisa hasta 30 mm (011207) y 40 mm (011210).

Empufaduras revestidas anti-deslizamiento para un mejor agarre.

Confort de utilizacién gracias a su peso ligero, solamente 225 gramos
(011207) y 495 gramos (011210), y a su gran desmultiplicacién para una
transmisién de fuerza potente.

Pinza-llave en cromo vanadio completamente forjada en caliente para
una herramienta de calidad y muy resistente.
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Referencias

Ref:

011207

011210

Amm Lmm Pmm Emm El1mm Mango con fundas
36 183 26 5 11 Si
45 264 35 8 14 Si
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kg
0,225

0,490
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