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1375 : Filiera elettrica portatile Phenix III

I prodotti + :

Pratica per filettature senza sforzo fino a 2" in tutte le situazioni.
Morsa per il bloccaggio con barra anticoppia che impedisce la rotazione
della macchina durante il lavoro.
Ergonomia adattata alle filettature impegnative (in prossimità del muro...).

Descrizione

A doppio senso di rotazione.

Invertitore di rotazione meccanico che garantisce una durata più elevata del
motore.
Adattatore per teste ottogonali da 1/4" a 1.1/4" con sistema unico di
bloccaggio: mantenimento sicuro della testa durante le filettature impegnative.
Velocità di rotazione: 26 g/mn in entrambi i sensi.
I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W
(precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi
della serie leggera non sono raccomandati.

Maggiori informazioni

Capacitá

Acciaio :
BSPT Destra: Ø 1/4" a 2"
BSPT Sinistra: Ø 1/4" a 2"
NPT : Ø 1/4" a 2"

Consiglio Per facilitare il lavoro dei pettini, ottenere un buon taglio ed una
filettatura perfetta, utilizzare l'olio da taglio Virax.

Fornita con - 1 morsa di bloccaggio (rif. 137552)
- 1 adattatore per teste ottogonali da 1/8” a 1.1/4” (rif. 137553).
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Riferimenti

Rif.: Descrizione Tensione V Potenza kg

137562 Phenix III + 4 teste BSPT Destra : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" 230 1100W - 50/60 Hz 18,800

137563 Phenix III + 6 teste BSPT dresta: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" 230 1100W - 50/60 Hz 22,800

137550 Macchina nuda - 230 V 230 1100W - 50/60 Hz 7,500
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