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2534: Pinza a espansione Quick & Easy
AUTOROTATIVA

I prodotti + :

Minore sforzo garantito dai manici lunghi e rigidi.

Pinze leggere (realizzate in alluminio forgiato) dal peso di soli 715gr. e robusti
manici lavorati.

Rapida sostituzione dell’attrezzo.

Descrizione

Pinza e teste ad espansione per sistemi Quick & Easy (Q&E).

Capacità comprese da Ø 16 a 32 mm. Per tubazioni ed anelli in PEX-a o PEX-b
in base alle specifiche dei produttori.

Manici ergonomici in polipropilene resistenti al grasso e ai solventi.

Teste ad espansione di alta qualità con speciale trattamento antiossidante che
fornisce una protezione efficace.

Profilo conico progettato specificatamente per i sistemi Q&E.

6 segmenti staccabili, auto-centranti.

 

Fornito in una scatola di plastica con speciale ingrassatore.

Riferimenti

Rif.: Descrizione kg

253460 Valigetta espansione Quick and Easy Autorotazione 16-20-25 mm 2,970

253459 Valigetta espansione Quick and Easy Autorotazione singola 2,365

253456 Testa a espansione Quick and Easy Autorotazione 16 X 1,8/ 2,0 mm 0,183

253457 Testa a espansione Quick and Easy Autorotazione 20 x 1,9/2,0 mm 0,201

253458 Testa a espansione Quick and Easy Autorotazione 25 x 2,3 mm 0,221

253454 Testa a espansione Quick and Easy 32 x 2.9 mm (senza autorotazione) 0,329
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