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2626 : Filetfix® III

I prodotti + :

Polimerizzazione rapida.
Riposizionabile prima che asciughi.
Elevata tenuta alla temperatura e alla pressione.
Conforme alle principali norme europee in materia di gas, acqua calda e
acqua potabile.

Descrizione

Prodotto di tenuta per raccordi filettati a contatto con il gas per uso domestico,
con il gas naturale, con il GPL, con l’acqua calda, l'acqua potabile, con l’aria, e
con i prodotti petroliferi.
- Conforme alle Liste Positive (CLP) per la messa in contatto con l'acqua
destinata al consumo umano.
- Conforme alla normativa europea EN 751-1 Classe H / Approvazione DVGW*
(materiali ermetici per raccordi filettati a contatto con gas e acqua calda).
- Approvazione acqua potabile WRAS.

Applicazione facilitata grazie al beccuccio preciso e trasparente.
Resiste alle vibrazioni, alla corrosione e alla maggior parte dei solventi.
Non utilizzare su circuiti di ossigeno allo stato puro o vapore, e neanche sulla
plastica.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra scheda tecnica disponibile su
www.virax.com, sezione Documentazione > Scheda tecnica.

* esclusa installazione che risponde alla normativa TRGI 2018

Riferimenti

Rif.: Imballaggio kg

262600 1 flacone di Filetfix® III - 60 ml 0,100
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