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2910 : Sturatore elettrico portatile a tamburo
VAL 35 / VAL 35E

I prodotti + :

Per tubazioni Ø 30 a 75 mm.
Molto efficace grazie alla sua trivella articolata (VAL 35E) fissata su un
cavo con anima in acciaio.
Variatore di velocità.

Descrizione

VAL 35: avanzamento e ritorno manuale del cavo.
VAL 35E: Minor sforzo grazie all’avanzamento e al ritorno automatico del
cavo.

Cavo: Ø 8 mm (disponibile anche con Ø 6,3 e 9,5 mm).
Lunghezza 7,5 m (disponibile anche da 10,5 e 15 m, in funzione dei diametri).
Composto da un robusto filo di acciaio avvolto su un’anima metallica da 49 fili
e trattato termicamente.
Carter in lega leggera. Rotella di regolazione della guida del cavo
e impugnatura per bloccare il cavo. Semplice sostituzione della trivella grazie al
suo mandrino studiato appositamente per adattarsi ai diversi diametri del
cavo.
Motorizzazione: 230 V / 275 W / 50 Hz, Reversibile destro/sinistro da, 0 a 400
giri/min.

 

VAL 35 : consegnato nella versione standard con un cavo Ø 8 mm Lg 7,5 m ref.
291013 (trivella fissa non sostituibile).

VAL 35E : consegnato nella versione standard con un cavo Ø 8 mm Lg 7,5 m
ref. 291014 (trivella articolata sostituibile, cod. 291026 esclusivamente).

Riferimenti

Rif.: Tipo Per canalizzazioni Ø mm Ø cavo mm Avanz./ritorno Distanza d'intervento m kg

291000 VAL 35 40 - 50 8 Manuale 7,50 11,300

291001 VAL 35E 40 - 50 8 Automatico 7,50 11,920
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