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2950 : Centrale di defangazione a grande
portata Virafal® e Virafal® Connect

I prodotti + :

1 versione standard, 1 versione connessa conformemente alla direttiva
Europea EN 806.

Pulizia meccanica 2 in 1:
Impulso Aria/Acqua per scollare i fanghi.
Flusso continuo Aria/Acqua per espellere i fanghi.

Pulizia chimica 4 in 1:
Defangazione dei radiatori.
Defangazione e sanificazione dei sistemi di riscaldamento a pavimento.
Protezione contro il calcare e la corrosione.
Disinfezione delle condutture di acqua potabile.

Descrizione

Installazione rapida, grazie al suo carrello su ruote e alle sue ventose di
fissaggio.
Adattatori e flessibili inclusi nella fornitura che permettono un uso immediato.
Prestazione con alte performance: Portata massima di 80 L/min e pressione
massima di 8 bar.
Compressore di elevate prestazioni e resistente: Autolubrificato, potenza di
1,5 kW e capace di aspirare 200 L/min. Temperatura max di utilizzo: 30°C.

 

Per un trasporto più semplice del tuo Virafal® oppure Virafal® Connect, le
versioni 295053 e 295059 vengono consegnate con un'impugnatura di rialzo.
Assemblaggio senza utensili, regolazione rapida dell'altezza. Impugnatura
disponibile anche soltanto con il riferimento 753778.

Funzionalità supplementari del VIRAFAL® Connect:
Può essere connesso con uno SmartPhone, un tablet Android o un PC tramite
connessione Bluetooth per editare un rapporto di intervento conformemente
alla direttiva Europea EN 806 relativa alle condutture di acqua potabile.
Redazione e trasferimento del rapporto di intervento grazie all'applicazione
Virafal disponibile su Android e PC

Il lavoro con gli additivi Virax (venduti separatamente) richiede
obbligatoriamente l'uso del riduttore rif. 295052 e dell'iniettore rif. 295051.
Questi additivi permettono un uso chimico per tutti i tipi di impianto. Essi
possono essere scaricati nelle fogne senza addurre effetti nefasti
sull'ambiente.

https://www.virax.com/it/2950-centrale-di-defangazione-a-grande-portata-virafal-r-e-virafal-r-connect.html


2 https://www.virax.com/it/2950-centrale-di-defangazione-a-grande-portata-virafal-r-e-virafal-r-connect.html
10/04/24

Maggiori informazioni

Fornita con 2 tubi trasparenti da 1,5 m (3/4")

Riferimenti

Rif.: Descrizione

Portata
della

pompa
l/min

Potenza
del motore

kW
Connectable Utilizzo kg

295054 Centrale di defangazione
Virafal® Connect 80 1,500 Sì

Caldaia / Radiatori / Sist.
riscal. pavim. / Condutture di

acqua potabile
26,000

295059
Kit Virafal® Connect +
Iniettore + Riduttore +

Impugnatura
80 1,500 Sì

Caldaia / Radiatori / Sist.
riscal. pavim. / Condutture di

acqua potabile
32,000

295050 Centrale di defangazione
Virafal® 80 1,500 No

Caldaia / Radiatori / Sist.
riscal. pavim. / Condutture di

acqua potabile
26,000

295053 Kit Virafal® + Iniettore +
Riduttore + Impugnatura 80 1,500 No

Caldaia / Radiatori / Sist.
riscal. pavim. / Condutture di

acqua potabile
31,000

https://www.virax.com/it/2950-centrale-di-defangazione-a-grande-portata-virafal-r-e-virafal-r-connect.html

