
Leichtes und  
sicheres Heben mit  
der Hebevorrichtung  
für Heizelemente und 
Boiler von VIRAX

Professionelle Werkzeuge für praktisches Arbeiten!
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VIRAX France: client.fr@virax.com  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 67 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Technische Daten

Beschreibung Last 
max.

Max. Hubhöhe 
ohne / mit Verlänge-

rungsstück  
Art.-Nr.

Hebevorrichtung für Heizelement 150 kg 0, 57 m / 0,57 m 263605

Hebevorrichtung für Boiler 150 kg 1,17 m  / 1,90 m 263620

Art.-Nr. 263605: Hebevorrichtung für Heizelemente Art.-Nr. 263620: Hebevorrichtung  
für Boiler

Art.-Nr. 263625: Waagrechte  
Aufnahme

Art.-Nr. 263626: Hebevorrichtung 
für Heizelemente zum Installieren 
eines Heizelements von der 
Boiler-Hebevorrichtung aus.

Griff und Kurbel einklappbar. 
Praktisch zum Verstauen.  

Das integrierte Verlängerungsstück dient  
dem Transportieren senkrecht stehender 
Heizelemente.  

Sparen Sie Platz durch die einklappbaren 
Arme. 

  HebevorricHtung    HebevorricHtung 
 für boiler  für Heizelemente 

Ein Verlängerungsstück,  um den 
Boiler noch höher zu ziehen, und ihn an 
senkrechte Heizelemente anzupassen.

  HebevorricHtung    HebevorricHtung  
 für boiler   für Heizelemente

Sicheres Handling ohne Kraftaufwand 
dank der selbstsichernden Winde.

  HebevorricHtung    HebevorricHtung  
 für boiler   für Heizelemente 

NEUHEIT

NEUE
GENERATION

    

Ein umfassendes Sortiment für eine 
sichere und schnelle Installation.

Serienmäßige Ausstattung:
-  Arm und Kurbel herunterklappbar, für platzsparendes 

Verstauen.
-  Neue selbstsichernde Winde, für mehr Sicherheit  

und weniger Kraftaufwand beim Handling.
-  Zahlreiche Schutzgummileisten.
-  Widerstandsfähiger Riemen mit einer Tragfähigkeit 

von 150 kg.

Hebevorrichtung für Boiler Art.-Nr. 263620 
-  Integriertes Verlängerungsstück, um den Boiler noch höher 

zu ziehen (für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich).
-  4 Rollen unter der Gabel, für mehr Präzision bei der 

Installation.  
-  Befestigungsgurt für doppelte Sicherheit beim Befördern  

des Boilers.

Hebevorrichtung für Heizelemente Art.-Nr. 263605
-  Integriertes Verlängerungsstück für die Installation 

senkrechter Heizelemente (für die Montage ist kein  
Werkzeug erforderlich).

-  Integrierte Heizelement-Blockierung für mehr Sicherheit 
und Stabilität beim Befördern.

-  Tiefe Platte (22 cm), die zur Aufnahme der meisten 
Heizelemente geeignet ist. 

*Nur kompatibel mit Boiler-Heber Art.-Nr. 263620  

Beschreibung Last 
max.

Max. Hubhöhe 
ohne / mit Verlänge-

rungsstück  
Art.-Nr.

Horizontale Aufnahme* 150 kg 1, 87 m / 2,32 m 263625

Anpassstück für Heizelement 150 kg 1,18 m  / 1,91 m 263626

Spezialzubehör für Boiler-Hebevorrichtung  



VOLLE 

GARANTIE

2 JAHRE

VOLLE 

GARANTIE

2 JAHRE


