
Мощная и удобная в работе 
Сабельная Электропила Virax будет Вам необходима во всех 
работах по резке, частых или проводимых время от времени.

Мощность резания :
Стальные трубы : до 6”, 168,3 мм  
Профильный металл, дерево с гвоздями, поддоны : до 250 мм
листовая сталь : толщина до 6,3 мм

Тиски до 2’’
для перпендикулярного 
резания

Выключатель безопасности
Во избежание случайного включения

Сабельная 
Электропила

Универсальный 
резцедержатель 12,7 и 20 мм
с фиксацией с помощью болта для 
лучшего удержания пилки

Фиксированная основа
для  твердой опоры при резке с 
поднятой рукой Эргономичный корпус

Покрытый резиной для 
оптимальной безопасности 
работы и удобного держания

Заменяемые 
щетки двигателя

Мощность 
двигателя 1300
Ватт для точной 
резки

Удобная для 
работы ручка

с противоскользящим 
покрытием для крепкого 

удержания пилы во 
время резки

Технические  
характеристики :
Арт. : 045001
Вес : 4,2 кг
Мощность : 1300 Ватт
Скорость : 2200 имп./мин
Ход : 30 мм
Размеры : 520 x 100 x 100 мм

В комплекте с сабельной 
пилой прилагаются :
1 пластиковый чемоданчик
1 тиски 2’’ (Арт. : 045003)
1 гаечный ключ

Орбитальное движение
Для лучшего удаления стружки и более 
быстрой резки

Электронный контроль
n   Постепенно ускоряющийся темп

резки для более точной резки труб

n   Электронный контроль для
предотвращения перегрузки
(электричество и температура)

n   Постоянно работающая
электронная система, позволяющая
удерживать  режим резки, какой бы
ни была рабочая нагрузка.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Длина х 
ширина х 
толщина в мм

Длина х 
ширина х 
толщина в ‘’

К-во 
зубцов 
на ‘’

К-во 
зубцов 
на см

Глубина Вес, кг АРТ.

 «УНИВЕРСАЛЬНАЯ » ПИЛКА 
Дерево, дерево с гвоздями, пластмасса,
алебастровая плита, ячеистый бетон,
черные и цветные металлы, чугун

150 x 19 x 1,3 6 x 3/4 x 0,050 8 - 12 3 - 5 3,1 - 2,1 0,124 046002*

Дерево, дерево с гвоздями, пластмасса, 
алебастровая плита, чугун, черные и 
цветные металлы

200 x 19 x 1,3 8 x 3/4 x 0,050 8 et 12 3 et 5 3,1 - 2,1 0,185 046011*

ПИЛКА ДЛЯ МЕТАЛЛА
Плотные металлы (толщина. включая 
между 4,8 и 6,3 мм), твердая резина, 
стекловолокно, трубы, уголковые профили

150 x 19 x 0,9 6 x 3/4 x 0,035 14 6 1,8 0,092 046004*

Металлы (плотн. Включ. между 3 и 
4,8 мм), трубы, уголковые профили, 
восстановление поддонов

150 x 19 x 0,9 6 x 3/4 x 0,035 18 7 1,4 0,092 046005*

ПИЛКА ДЛЯ ДЕРЕВА
Сложные работы с деревом с гвоздями, 
быстрая резка, используется для 
восстановления или разламывания

150 x 19 x 1,3 6 x 3/8 x 0,050 5 - 8 2 - 3 5 - 3,1 0,092 046006*

Очень быстрая резка дерева, дерева с 
гвоздями

230 x 19 x 1,3 9 x 3/4 x 0,050 6 3 4,2 0,165 046012*

ПИЛКА ДЛЯ РЕЗКИ В ЛОМ
Идеально подходит для разламывания, 
слесарьских работ, резки металла, 
дерева, дерева с гвоздями, стальные 
трубы диаметром до Ø 4’’

200 x 25 x 1,6 8 x 1 x 0,063 8 3 3,1 0,308 046010**

* насадка12,7 мм. ** насадка 20 мм.
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Пилка сабельной пилы HSS из 
биметалла :
-  Пилка биметаллической сабельной пилы практически
невохможно поломать.

-  Зубчатая стальная насечка HSS очень быстро режет, она
способна резать самые твердые материалы и в самых
сложных местах, например под косым углом.

- маркировка дает направление резке
-  Для каждого типа использования мы предлагаем 7 видов
приборов

- Прилагается с упаковкой с 5 пилками.

Пусть ваш талант найдёт своё выражение
39, quai de Marne - BP 197 
F - 51206 Epernay Cedex
www.virax.com 

Французский центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com 
Международный центр обслуживания клиентов - Т.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Ф.: +33 (0)3 26 59 56 70 - 

export@virax.com

Virax Russia - e-mail: office.russia@virax.com




