
Optimaliseer de energetische 
doelmatigheid van uw verwar-
mingsinstallaties met Virax!

Drie pompen om al uw installaties te ontkalken, te reinigen, het slib eruit te verwijderen 
en door te spoelen.



Standaard apparatuur 
Ref. 295000/295020

- �Doorzichtig schokbestendig plastic reservoir:  
voorkomt overlopen.

- �Stroomomkeerder om bezinksel in beide richtingen aan 
te pakken (295000/handbediend - 295020/elektrisch).

- �Motor met beveiligingsklasse IP54 voor een 
maximale levensduur.

- �Robuuste, praktische handgreep voor het transport.
- Grote opening voor een eenvoudige vulling.
- �inclusief 2 transparante slangen van 2m en 1 set van 

8 koppelstukken om zich aan alle configuraties aan te 
kunnen passen.

Verwijder het slib uit uw radiatoren om ze 
weer efficiënt te laten werken.

  Ontkalkingspomp	   Slibverwijderaar	  Virafal®

Ontkalkingspomp  
Ref. 295000

Slibverwijderaar  
Ref. 295020

Ontkalk het verwarmingselement van de verwar-
mingsketels om hun levensduur te verlengen.

  Ontkalkingspomp	   Slibverwijderaar	  Virafal?    

Een minder efficiënt werkende vloerverwarming, een koude radiator, een verwarmingsketel die teveel verbruikt?

Optimaliseer uw verwarmingsinstallaties met Virax!

Principe van de stroomomkeerder: 
de prop of het bezinksel in beide 
richtingen aanpakken, voor een 
snellere en efficiëntere werking.



Verwijder het slib uit uw radiatoren om ze 
weer efficiënt te laten werken.

  Ontkalkingspomp	   Slibverwijderaar	  Virafal®

Slibverwijderaar  
Ref. 295020

Ontsmet de drinkwaterleidingen.

  Ontkalkingspomp	   Slibverwijderaar	  Virafal®

Verwijder het slib en vernietig de algen 
in de vloerverwarming om koude zones 
te verwijderen.

  Ontkalkingspomp	   Slibverwijderaar	  Virafal® 

Een minder efficiënt werkende vloerverwarming, een koude radiator, een verwarmingsketel die teveel verbruikt?

Optimaliseer uw verwarmingsinstallaties met Virax!

Efficiënt en snel dankzij een 
druk van 8 bar:

Virafal® los (Ref. 295050):
- �Ideaal voor het reinigen van recente 

installaties of installaties waaruit het slib 
regelmatig verwijderd wordt.

- �Efficiënt zonder additieven dankzij de 
inbreng van lucht en water.

- �Aan te passen door toevoeging van 
de injector (Ref. 295051) en de druk- 
verminderaar (Ref. 295052).

Set Virafal® (Ref. 295053):
- �Voor grondige reinigingsbeurten van oude 

installaties of installaties waarvan nog nooit 
het slib verwijderd is.

- �Door de toevoeging van additieven kunnen 
neergeslagen slib en algen vernietigd worden 
of kan de installatie beschermd worden.

- �Inclusief de injector (Ref. 295051) en de 
drukverminderaar (Ref. 295052).

*niet inbegrepen bij Ref. 295053

Druk-vermin-
deraar

Injector voor 
additieven

Virafal®  
Ref. 295050
Slibverwijderingscentrale met hoog debiet

Inbreng Lucht/Water 
om slib los te weken

Continue Lucht/Waterstroom 
om het slib af te voeren 
zonder dat dit neerslaat

Additief*

Set Virafal®  
Ref. 295053
Slibverwijderingscentrale met hoog debiet
met injector en drukverminderaar
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Technische gegevens

Beschrijving Debiet Vermogen Inhoud 
reservoir  

Max. T° van 
het water Gebruik met additieven Ref.

Ontkalkingspomp 20 L/min 130 W 15 L 50 °C Ja 295000

Slibverwijderaar 30 L/min 330 W 24 L 50 °C Ja 295020

Virafal®

80 L/min 1.100 W - 30 °C

Vereist de toevoeging van een 
drukverminderaar (Ref. 295052) 

en de injector (Ref. 295051)
295050

Set Virafal®
Ja 

(inclusief drukverminderaar en 
injector) 

295053

VIRAX Frankrijk: client.fr@virax.com  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX Internationaal: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Een defecte verwarmingsketel? Eenlekkende kraan? Een slecht werkende vloerverwarming? Een koude radiator?

Additieven

*Mogen uitsluitend gebruikt worden met de drukverminderaar Ref. 295052 en de injector Ref. 295051 geïnstalleerd op de Virafal®.

Beschrijving Handeling Voor  
295000

Voor 
295020 

Voor 
Virafal® 
295050

Capacitei-
ten Gebruik Ref.

Ontkalkings-
middel

Vernietigt de kalk uit de verwarmingselementen
(met schuimwerende middelen en doelma-
tigheids-
indicator). Uitsluitend voor koper en staal.

X X - 10 L Verwar-
mingsketel 295010

Neutraliserend 
middel

Neutraliseert de resterende zuurtegraad 
na het ontkalken ter bescherming van de ketel. X X - 1 kg Verwar-

mingsketel 295015

Slibverwijderaar Voor het elimineren van slib en neerslag.
Alle metalen

- X -

1 L

Radiatoren  
Vloerver-
warming

295025

- - X radiators 295055*

Zuiveringsmiddel Voor het verwijderen van algen en bacteriën.
Alle metalen. - X - 1 L Vloerver-

warming 295026

Slibverwijderaar 
Zuiveringsmiddel

Dubbele werking: verwijdering van slib 
en algen. - - X 1 L Vloerver-

warming 295056*

Beschermmiddel
Tegen corrosie en kalkaanslag, na het verwij-
deren van slib. 
Alle metalen.

- X -

1 L
radiators
Vloerver-
warming

295027

- - X 295057*

Desinfecterend 
middel

Voor het verwijderen van ziektekiemen 
in drinkwaterleidingen. - - X 1 L Drinkwater-

leidingen 295058*

G

ARANTIE

GARANTIE

2 JAAR

Officieel invoerder van VIRAX voor de BENELUX:
J. FIVE N.V. - Nijverheidstraat 3 B - BE-8020 
Oostkamp
Tel: +32 050 312862 - Fax: +32 050 319441 - 
info@ckfive.be


