
Pracujte naprosto 
nezávisle díky 
pájce Virax! 

Pro drobné práce na krytině v omezených prostorech.
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VIRAX France: client.fr@virax.com  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 

www.virax.com

Charakteristiky:

-   Ultralehká, pouze 900 gramů
(včetně plynové náplně): ze slitiny titanu
a hliníku, což vede k menší únavě v
případě delšího používání.

-  Lze ji použít v jakékoli poloze
a bez ohledu na povětrnostní podmínky.

-  Praktické použití: snadné piezo zapalování,
přesné seřízení plamene a sklopný držák.

-  Autonomie až 90 minut s jedinou
náplní 110 ml.

-   Ideální pro práci se zinkem a mědí.
-  Rychlá a snadná údržba díky snadné výměně

nástavce a plynové náplně.
-  Bezpečné používání, tvar a materiál rukojeti

minimalizují riziko popálení.

Možnost pracovat 
ve všech polohách.

Praktická se sklopným 
držákem.

Snadné zapálení díky systému 
piezo a přesné regulaci plamene.  
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Měděný nástavec
Ref. 521855

Plynová mini náplň 
Ref. 521860

Sada pájky  
autonomní se 2 náplněmi.
Ref. 521850


