
Lavorate nella massima 
autonomia grazie 
al saldatore Virax! 

Per piccoli lavori di copertura in luoghi di lavoro di difficile accesso.
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Virax
Sede Italiana
Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. +39 02 33 50 60 03 - Fax + 39 02 33 51 43 38
info@viraxutensili.it

www.virax.com

Caratteristiche:

-   Ultra-leggero, soli 900 grammi  
(cartuccia gas inclusa): progettato in lega  
titanio-alluminio, permette un minore affaticamento  
in caso di utilizzo prolungato.

-  Utilizzabile in tutte le posizioni  
e in tutte le condizioni meteo.

-  Utilizzo pratico: accensione semplice piezo,  
regolazione precisa della fiamma e supporto 
ribaltabile.

-  Autonomia fino a 90 minuti con una sola  
cartuccia da 110 ml.                   

-   Ideale per la lavorazione di zinco e rame.
-  Manutenzione rapida e semplice grazie alla  

sostituzione agevolata di punta e cartuccia del gas.
-  Utilizzo in sicurezza, la forma e il materiale del  

manico riducono al minimo il rischio di ustione. 

Possibilità di lavorare 
in tutte le posizioni.

Pratica grazie al suo supporto 
ribaltabile.

Accensione semplice mediante 
sistema piezo e regolazione 
precisa della fiamma.  
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Punta rame
Rif. 521855

Mini cartuccia gas 
Rif. 521860

Kit saldatore  
autonomo con 2 cartucce.
Rif. 521850

VIRAX France : client.fr@virax.com  
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 


