Uszczelniacz do zilaczy gwintowanych w instalacjach gazu plynnego, zimnej i
cieptej wody, powietrza i produktéw ropopochodnych.

- Zgodny z wykazami substancji i mieszanin (CLP), ktore . QP?‘
moga wchodzié¢ w kontakt z woda przeznaczong do \7

spozycia przez ludzi.

- Zgodny z norm3 europejska EN 751-1 klasa é‘/
H / certyfikat DVGW* (uszczelniacze do ziaczy
gwintowanych w instalacjach cieptej i zimnej wody).

- Certyfikat dla wody pitnej WRAS.

* poza instalacjami odpowiadajacymi normie TRGI 2018

Opis

Virax Filetfix® Il to szybko polimeryzujgca zywica
anaerobowa przeznaczona do uszczelniania ztgczy w
instalacjach ptynnych i gazowych. Jej czas wigzania
pozwala na ustawienie elementéw ztgcznych i zapewnia
wytrzymatos¢ na cisnienie chwilowe, co pozwala zastgpi¢
inne srodki uszczelniajgce. Elementy ztgczne mozna tatwo
demontowac przy pomocy zwyktych narzedzi.

Skiadowanie

Produkt nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu podanego
na flakonie. Trwatos$¢ jest uzalezniona od przechowywania
produktu w temperaturze 5-25°C, w oryginalnym
opakowaniu. Niewtadciwe warunki przechowywania
skracajg trwato$¢ produktu.

Bezpieczenstwo i higiena
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RAC-GAZ

UWAGA:

NIE NALEZY ZMIENIAC  POLOZENIA
ELEMENTOW ZLACZNYCH PO POLIMERYZACJI.

FILETFIX® 1II NIE MOZE BYC W ZADNYM
WYPADKU STOSOWANY DO NAPRAWIANIA
WAD ZLACZY GWINTOWANYCH.

NIE STOSOWAC iYV’\lICY ANAEROBOWEJ
W OBWODACH, W KTORYCH DOCHODZI DO
KONTAKTU Z CZYSTYM TLENEM LUB PARA.

w PRZYPADKU ZLACZY MOSIEiNYCI-'I
W OBIEGU CIEPLEJ WODY WYKONAC
WCZESNIEJSZE PROBY.

NB: Miedz i stopy miedzi powodujg przyspieszong
polimeryzacje. Powierzchnie utleniane lub pasywowane,
jak réwniez cynk powodujg wolniejszg polimeryzacje.
Duzy luz spowolni lub uniemozliwi polimeryzacije.

Przed pierwszym uzyciem nalezy zapoznac¢ si¢ z Kartg charakterystyki dostepng na stronie www.virax.com.

Instrukcja obstugi

Filefix® 1l powinien by¢ stosowany na czystych, suchych i odtluszczonych powierzchniach. W tym celu zaleca sie

stosowanie suchego rozpuszczalnika typu aceton.

Produkt ten moze by¢ naktadany na tgczony gwint bezposrednio z flakonu.
Elementy ztgczne powinny by¢ dokrecane za pomocg odpowiedniego narzedzia, z momentem zgodnym z zasadami

sztuki.

Uwaga: Nie nalezy wywiera¢ nowych naprezen na juz wykonanych potgczeniach.
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Przyktady zastosowania i rozpoczecia uzytkowania:
— W instalacji z przewodem stal/stal o @ 1", w temperaturze pokojowej (20°C) i pod ci$nieniem
7 bar rozpoczecie uzytkowania moze nastgpic po uptywie 2 godzin od aplikaciji.
— Uwaga! Od @ 2" nalezy naktadac Filetfix® lll na ztgcza meskie i zenskie.

Minimalna i maksymailna temperatura uzytkowania (po polimeryzaciji):
— od =55°C do +150°C (w zaleznosci od materiatu, patrz tabela ponizej)

Dane obowiazujace dla standardowych zastosowan:

Woda Gaz, weglowodory

Typ zigcza T @ <1 17<@ <2" | 2<@ <4" @, <2" @, 22"
meskie / zenskie 1 2 3 2

stal / stal 5 100°C Skontaktuj

sie z nami

stop miedzi / 3 Skontaktu;j Skontaktu;j

stop miedzi sie z nami sie z nami

stop miedzi / stal , Skontaktuij Skontaktuij

lub taczenie elementéw z| 3 . b " A

iy - sie z nami sie z nami
réznych metali

stal nierdzewna / stal 10 Skontaktuj Skontaktuj

nierdzewna sie z nami sie z nami

stal / miedz 3 Skontaktuj Skontaktu;j

sie z nami sie z nami

T = czas na regulacje elementéw
NB: W przypadku metalu powlekanego czas na regulacje wynosi 5 minut.

Polimeryzacja nastepuje dopiero od temperatury 5°C.
Petna polimeryzacja po 24 godzinach.

Uwaga
Czas polimeryzacji wydtuza sie dwukrotnie kazdorazowo po obnizeniu temperatury pracy o 8°C.

Poza tymi standardowymi warunkami pracy czas polimeryzacji moze sie zmieniac¢. Skontaktuj sie
Z nami.

Filetfix® Il nie moze by¢ stosowany do naprawiania wad ztgcza gwintowanego.
Nie stosowac do ztgczy z tworzyw sztucznych.

Filetfix® Il moze wchodzi¢ w kontakt z mieszaning wody i glikolu, z wyjgtkiem systemow solarnych
i instalacji, w ktérych ztgcze wykonano z dwdch réoznych materiatéw i gdzie zbyt wysokie
temperatury powodowatyby ich nierbwnomierng rozszerzalnosc.

Maksymalny dopuszczalny luz wynosi ponizej 0,3 mm.

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie opierajg sie na naszych doswiadczeniach i traktujemy je jako doktadne. Mimo to nie mozemy
udzieli¢ zadnej gwarangcji ani ponosi¢ odpowiedzialnoséci za doktadnos¢ tych danych. Zadna z deklaracji zawartych w dokumencie nie moze byé
traktowana jako zobowigzanie dotyczgce odpowiedzialnosci czy gwaranciji. W kazdym przypadku zalecane jest, aby przed uzyciem produktu nabywcy
przeprowadzili wiasne préby w celu okreslenia, czy produkt odpowiada ich indywidualnym potrzebom w warunkach wtasciwych dla ich dziatalnosci.
Filetfix, Virax i logo Virax sg zarejestrowanymi znakami towarowymi.
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