Installation du logiciel T Manager en vue de la communication entre un PC et la sertisseuse P22+

Pré requis
- Machine a sertir P22+
- Cable USB 2 méle type A/ male mini B
- Ordinateur sous Windows XP Professionnel SP3 ou plus récent

Installation

1. Télécharger le logiciel sur votre bureau 1 Release_Utilisateur.zip (790 Ko)

2. Ouvrir le dossier

-

Nom Type Taille compressée Protege pa... Taille Ratio Modifie le
! . Releasze Dossier de fichiers
3.Cliquez sur « crimpcontrolsoftware » 4 faire « extraire tout »
. en Drossier de fichiers
& Dossier de fichiers
ml CrimpControlSoftware _;.Pph(dtltll'l 229 Ko
@ CrimpControlSoftware.exe XML Configuration File 1Ko
__| CrimpControlSoftware.pdb Fichier PDB 114 Ko
|2 database Document XML 1Ke i = e ﬂ"
|| dataflash.mot Fichier MOT 1Ko Dossiers compressés
| firmware.mot Fichier MOT &Ko = :
- Cette cation peut nécessiter d'autres fichiers

| FTD2XX_NET Doc XML gK B Pz,
- i . r IE comprefl= situes dans ce dossier.
(%] FTD2XX_NET.dll Extension de |'application 19 Ko =
Pour pplication s'exécute comectement, il est

Image bitmap 4 Ko i ’ ;

. " recommade d'exraire tous les fichiers auparavart.
Document XML 1Ko
Application 11 Ko ; 7
Extension de |'application 22 Ko [ Extraire tout I | Exgcuter | | Annuler
Document XML 1Ko L

5. sélectionner une destination pour le dossier
. A

() L Btraire es dossiers compressés

Sélectionner une destination et extraire les fichiers

Les fichiers seront extraits dans ce dossier:

pcuments\E\VE NOTICES pdfi2529 30 32 SERTISS\P 22\logiciel\Release Utilisateu Parcourir...

[ Afficher les dossiers extraits une fois I'opération terminée

Annuler

6. Ouvrir le dossier

, Releaze Drossier de fichiers
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7. Cliquer sur « crimp control software » 8. Vous arrivez sur cette image

L En & B
f Fichier ouvert - Avertissement de sécurité ﬂ
ﬂ CrimpCDntroI Software _ L'editeur n'a pas pu étre vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter
§ ce logiciel ?
@ CrlmpCUntroIS:}Ftware.exe MNom : ..e_Utilisateur\Release\C{lpControlSoftware.exe
|| EnmpControlSoftware.pdb Bdteur : Editeur inconnu

Type : Application
= database ; i
=i De: C\Users\roye\Documen lease_Utilisateur\Re...

|| dataflash.mot

Excuter | [ Annuler |

|| firmware.mot

1} FTDZ¥X MET.dIl [¥] Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier
|‘:—>‘ FFDM‘NH Ce fichier ne contient pas de signature numénque valide
= [DgD |@ authentifiant son editeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs
== ap?muvés par vous. Comment savoir gusls logiciels je peux
=] messages =
¥ REC_FlashTool
% sharpPDF.dll
I‘:;" tmp
9. Faire « Exécuter » et vous arrivez 10. Faire : « fichier » puis « connecter

sur cette fenétre I'outil »

srtrél : }HWMWW

SIRILY RS

OPTIONS
Chrl+T

Déconnecter 'Outil Ctrl+D

Ouvrir Ctrl4+0
Enregistrer Ctri4S

Exporter vers base de donnée Ctri+E

Quitter ChrX | ‘
rermializer & la mise & jour

Temsion Battara [Yalts])
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Utilisation du logiciel T-Manager

@ Logiciel de contréle outil - [Tool Manag

] HIE E DONNEES
Bw =210 sertisseuse P22+ et les affiche.
Q')VIrax B Le nombre de cycle effectué par I'utilisateur
Nombre de cycles réalisés 3 Ma & 2900(
- est indiqué dans la case « Nombre de cycles
TR——. réalisés».
Nom du Produtt P22+ Norminale
Numéro de Sére  L-22980 Haltn
e mes Besse La partie maintenance indique le nombre
- de cycles a partir duquel la P22+ avertira
Connexion
E o I'utilisateur de la maintenance a venir
Status oK

(29 000 cycles), et le nombre de cycles
apres lequel la P22+ se bloque (30 000
cycles).

i

Fin Cycle

Disjonction
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