o Virax

0535 : Diamantkernboor

De productvoordelen:

Voor kernboren met water van gewapend beton, schurend materiaal.
Voor droog kernboren van bindsteen, bakstenen, niet schurend materiaal.
Koude fusie van de segmenten voor een uitzonderlijk hoge trekweerstand.

Omschrijving

Samenstelling van het segment speciaal geoptimaliseerd om even goed in
schurend materiaal droog te kernboren als om met water te kernboren in niet
schurend materiaal.

Voor een snelle start bij het 1e gebruik: puntvormige segmenten (@ 25 - 250
mm) of met aanzetbol (@ 300 - 350 mm).

D.m.v. koude fusie gesoldeerde segmenten: zeer hoge trekweerstand en
gebruik van 100% van het segment.

Herdeelbare kernboor.

Meer infomatie

@ 25 tot 350 mm.
Capaciteit Bruikbare lengte 430 mm.
Hoogte van het segment: 10 mm.

Door de gebruiksaanwijzingen (water gebruiken voor schurend
materiaal, stof afzuigen voor niet schurend materiaal) na te leven,
Advies kan de levensduur van de onderdelen worden verlengd.

Om de levensduur nog te verlengen, stelt Virax voor om de
kernboor te hersegmenteren.
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Referenties
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