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1375 : Draagbare elektrische
draadsnijmachine Phenix III

De productvoordelen :

Praktisch voor het moeiteloos draadsnijden tot 2” onder alle
omstandigheden.
Schroefklem met antikoppelstang om draaien van de machine tijdens het
draadsnijden te voorkomen.
Aangepaste ergonomie voor moeilijk draadsnijden (vlakbij een muur, …).

Omschrijving

Met dubbele draairichting.
Mechanische omkeerinrichting van de draairichting voor een langere
levensduur van de motor.
Adapter voor achthoekige koppen 1/4" tot 1.1/4" met een uniek
vergrendelingssysteem: beveiligde borging van de kop tijdens moeilijk
draadsnijden.
Rotatiesnelheid: 26 tr/min in beide richtingen.
Gebruik om het werk van de kammen te vergemakkelijken, voor een goede
afsnijding en een perfecte schroefdraad de Virax snijolie.
De buizen moeten voldoen aan de normen EN 10255 S en EN 10255 W (oude
norm NFA 49115 en NFA 49145 gemiddelde en sterke serie); alleen de buizen
van de lichte serie worden afgeraden.

Meer infomatie

Capaciteit

Staal :
BSPT Rechts: Ø 1/4" tot 2"
BSPT Links: Ø 1/4" tot 2"
NPT : Ø 1/4" tot 2".

Advies Voor een beter snijresultaat en een langere levensduur van de
snijmessen is het raadzaam VIRAX snijolie te gebruiken.

Geleverd met 1 schroefklem (ref. 137552)
1 adapter voor achthoekige koppen 1/8" tot 1.1/4" (ref. 137553)
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Referenties

Ref: Omschrijving Voltage V Vermogen kg

137562 Phenix III + 4 draadsnijkopen BSPT Rechts : 1/2 " - 3/4 " - 1 " - 1.1/4 " 230 1100W - 50/60 Hz 18,800

137563 Phenix III + 6 draadsnijkoppen BSPT Rechts : 1/2 " - 3/4 " - 1 " - 1.1/4 " -
1.1/2 " - 2 " 230 1100W - 50/60 Hz 22,800

137550 Kale machine - 230 V 230 1100W - 50/60 Hz 7,500
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