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1626 : Groeffreesmachine GR2-12

De productvoordelen :

Groeffrezen tot 12", met nauwkeurige instelling van de diepte.
Hydraulische vijzel voor het snel uitvoeren van de groeven.
Krachtige en stille motor met robuust chassis.

Omschrijving

Elektro-hydraulische groeffreesmachine, voor het koud kartelen van
groeven voor standaard buizen van staal en met dunne wanden Ø 2" –
12". Voor het installeren van leiding- en sproeisystemen en grote
verwarmings- en industriële installaties.
Compacte en zeer stabiele constructie, zowel voor bouwerven als de
werkplaats.
Krachtige motor 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 tr/min.
Chassis geassembleerd op 4 voeten om veilig op borsthoogte te
werken.
Robuuste hydraulische pomp met ergonomische bedieningshandgreep;
max. druk: 8.000 kg.
Drukklep voor het snel verwisselen van buis.
Compartiment onder voor het opbergen van de sets rollen.

Groeffrees rollen speciaal ontwikkeld en gehard voor minimale
slijtage, met een antislip oppervlak om de buis beter te kunnen
aandrijven.
Nauwkeurige instelling van de diepte van de groeven dankzij een moer /
contramoer systeem, ideaal voor herhalende werkzaamheden.

Veiligheidspedaal om de werking te controleren en het draaien van de
machine onmiddellijk stop te zetten.
Stabilisator voor grote diameters, in te stellen om het wegglijden van
de buis te voorkomen.
Rollenhouder voor buizen tot Ø 12", voorzien van 4 kartelwieltjes; 2
zijgeleiders van gehard staal met snelblokkeringssysteem.

Gewicht van de kale machine: 129 kg.
Afmetingen van de machine op voetjes: 770 x 550 x 1400 mm.
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Meer infomatie

Capaciteit
Voor buizen van staal of rvs Ø 2" – 12" (60 – 325 mm).
Dikte van de buiswanden: 3,5 – 10 mm (staal) / 1,6 – 6,5 mm
(rvs).

Advies Voor het groeffrezen van buizen van rvs de speciale, als optie
verkrijgbare onderste rollen.

Geleverd met

- 4 voetjes voor chassis.
- Veiligheidspedaal.
- Stabilisator voor grote diameters.
- Rollenhouder. (162615)
- Meetlint voor het controleren van het groeffrezen.
- 3 onderste rollen voor buizen van staal (2" – 2.1/2" ; 3" – 6"
; 8" – 12").
- 2 bovenste rollen voor buizen van staal en van rvs (2" – 6" ;
8" – 12").
- Set installatiegereedschap.

Referenties

Ref: Omschrijving Capaciteit " kg

162600 Groeffreesmachine GR2-12 2 - 12 170,000

162610 Bovenste rol. 2"-6" voor buizen van staal / rvs 2 - 6 0,780

162611 Bovenste rol. 8"-12" voor buizen van staal / rvs 8 - 12 0,810

162612 Onderste rol 2"-2.1/2" voor buizen van staal 2 - 2.1/2 0,550

162613 Onderste rol 3"-6" voor buizen van staal 3 - 6 1,250

162614 Onderste rol 8"-12" voor buizen van staal 8 - 12 1,420

162616 Onderste rol 2"-2.1/2" voor buizen van rvs 2 - 2.1/2 0,550

162617 Onderste rol 3"-6" voor buizen van rvs 3 - 6 1,250

162618 Onderste rol 8"-12" voor buizen van rvs 8 - 12 1,420

162615 Buishouder voor groeffreesmachine 2 - 12 29,000
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