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2626 : Filetfix® III

De productvoordelen :

Polymeriseert snel.
Passend te maken voor droging.
Zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en druk.
Voldoet aan de belangrijkste Europese normen voor gas, warm water en
drinkwater.

Omschrijving

Afdichtingsproduct voor schroefdraadverbindingen in contact met stadsgas,
aardgas, vloeibaar petroleumgas, warm water, drinkwater, perslucht en
petroleumproducten.
- Conform de Positieve Lijsten (CPL) voor het in contact brengen met water
bestemd voor menselijke consumptie.
- Conform de Europese norm EN 751-1 Klasse H / Goedkeuring DVGW*
(afdichtingsmiddelen voor schroefdraadverbindingen in contact met gassen en
warm water).
- Goedgekeurd voor drinkwater WRAS.

Eenvoudig aan te brengen dankzij de nauwkeurig en transparante tuit.
Zeer goed bestand tegen trillingen, corrosie en de meeste oplosmiddelen.
Niet gebruiken voor leidingen met pure zuurstof of stoom en niet gebruiken
voor kunststof leidingen.

Voor meer informatie, raadpleeg onze technische fiche beschikbaar in
www.virax.com deel Documentatie> Productfiche.

* buiten installatie beantwoordend aan de norm TRGI 2018

 

 

 

 

Eenvoudig aan te brengen.
Polymeriseert snel.
Conform lastenboek van het Franse gasbedrijf GDF, conform Eur. norm EN
751-1 Klasse H.
Goedgekeurd voor drinkwater WRAS en DVGW (NG-5146BN0170).
Zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en druk.
Zeer goed bestand tegen trillingen, corrosie en de meeste oplosmiddelen.
Passend te maken voor droging.
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Referenties

Ref: Verpakking kg

262600 1 flesje Filetfix® III - 60 ml 0,100

https://www.virax.com/nl/2626-filetfix-r-iii.html

