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2940 : Digitale Kleurencamera en Visioval® VX
tubus

De productvoordelen :

Camerakoppen met zender voor lokalisatie.

Kabel van 30 m met metrische teller op het scherm.

 

Verwijderbare en verwisselbare camerakoppen (Switch-versie).

Omschrijving

Draagbaar video-inspectiesysteem met compleet geïntegreerde, lokaliseerbare
camerakoppen in een plastic koffertje met dubbele, versterkte wanden. Voor
een verticale of horizontale inspectie van leidingen met een int. diameter van
40 mm, uitlaten, ventilatiebuizen, schoorstenen, verlaagde plafonds,
industriële installaties, verschillende holle ruimten...
 
Visioval® VX-26 en VX-40 met niet-verwisselbare camerakoppen.
Visioval® VX-SWITCH met verwisselbare camerakoppen voor een
compleet inspectiebereik.
 
CCD kleuren camerakop.
Compleet met een geïntegreerde 8,9 kHz zender voor een exacte lokalisering
van de kop in de leiding (vereist de tubus ref. 294054).
Kop Ø 26 mm waterdicht 3bar/IP68 voor inspecties voor een int. Ø van 40/125
mm.
Kop Ø 40 mm waterdicht 1 bar/IP67, 360 ° draai- en uitzwenkbaar tot 180°
voor inspecties van een int. Ø van 50/200 mm.
Digitale weergave (precisie 4 cm) en een overhelling van de kop op het scherm.
Functie "Home" om de kop van de camera recht te centreren (alleen op een
kop met een Ø van 40 mm).
Breed gezichtsveld van 115° en een lichtgevoeligheid van 0,5 lux: scherp beeld
op donkere plekken.
12 LED verlichtingen beschermd tegen stoten en vuil, met instelbare
lichtsterkte.
 
Kleurenscherm TFT 7" (18 cm):
Heldere beelden van een uitstekende kwaliteit dankzij de resolutie van 800 x
480 pixels.
Draaibaar scherm vastgezet in het koffertje, dat hieruit verwijderd kan worden
voor een handmatige bediening (2 meter kabel).
Helderheid en contrast zijn instelbaar.
Optionele, leren bescherming tegen zonnestralen (ref. 294034) om licht
schittering tijdens werkzaamheden buiten te voorkomen.
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Voeding/Autonomie.
Functioneert op netstroom of accu (2 accu’s meegeleverd).
Autonomie van de accu is aangegeven op het scherm, tot 2 uur per accu.
Indicatie van het oplaadniveau van de accu.
 
Foto/video-opname: 
Foto's en video's opnemen op een SD-kaart 2 GB (meegeleverd), max. 2 uur
video.
Functies Afspelen/Snel vooruit en achteruit spoelen/Pauze/Wissen van de foto
of video op de Visioval®.
Mini-USB-poort om foto's of video's over te zetten op de PC.
 
Tubus Visioval® VX: 
Snelle en nauwkeurige lokalisatie van de camerakop Visioval® VX Ø 26 mm en
Ø 40 mm per radiofrequentie (8,9 kHz) van de beschadigde of verstopte zone
op een diepte van 3 meter onder de grond.
Intuïtieve weergave van de positie van de kop op het kleurenscherm en per
geluidssignaal.
Telescopische draagstang voor een beter werkcomfort.
Li-Ion accu van 3,7V
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Meer infomatie

Capaciteit

Camerakop Ø 26 mm voor leidingen met een int. Ø van 40-125
mm. Doorgang van de 90°bochten met een int. Ø van 50 mm

Camerakop Ø 40 mm voor leidingen met een int. Ø van 50-200
mm. Doorgang van de 90°bochten met een int. Ø van 80 mm.

Advies
Diverse accessoires maken dat de camera nog efficiënter en
praktischer: bocht-doorgang, geleidingsring, centreerinrichting op
wielen, gewicht voor de inspectie van schoorstenen...

Geleverd met

Camera Visioval® VX:

- 2 accu’s: 12 V, 2,6 Ah Ni-MH.

- Stroomnetblok

- Anti-slip mat: voorkomt dat de tas glijdt op bijvoorbeeld
tegelvloeren.

- Kaart SD 2 GB.

- USB-kabel.

- 5 plexiglas koepels (VX-40/VX-SWITCH)

Tubus Visioval® VX:

- 1 helm met instelbaar geluidssignaal.

- 1 oplader met micro-USB-kabel

- 12 potloden

- 1 telescopische stang

- 1 koffertje

Referenties

Ref: Omschrijving Type hoofd camera Afneembare
camera kop Locator kg

294035 Camera Visioval® VX-26 Ø 26 mm Nee Optie 8,450

294045 Camera Visioval® VX-40 Ø 40 mm draaibaar Nee Optie 9,290

294050 Camera Visioval® VX-SWITCH Ø 40 mm draaibaar Ja Optie 9,300

294051 Visioval® VX-SWITCH + Tubus + Kop
Ø26

Ø 26 mm en Ø 40 mm
draaibaar Ja Meegeleverd 9,970

294052 Verwijderbare Camerakop Ø26mm VX-
SWITCH Ø 26 mm Ja - 0,210

294053 Verwijderbare Camerakop Ø40mm VX-
SWITCH Ø 40 mm draaibaar Ja - 0,250

294054 Tubus Visioval® VX - - Ja 3,130

https://www.virax.com/nl/2940-digitale-kleurencamera-en-visioval-r-vx-tubus.html


4 https://www.virax.com/nl/2940-digitale-kleurencamera-en-visioval-r-vx-tubus.html
10-04-2024

https://www.virax.com/nl/2940-digitale-kleurencamera-en-visioval-r-vx-tubus.html

