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5250 : Gasbrander voor dakdekker met
handvat X400

Omschrijving

Algemene afsluitkraan. Permanente regeling van de waakvlam.
Handvat, lichaam bestand tegen warmte en bitumen. Nippel met
draadaansluiting voor het monteren van rechte of draaibare koppelingen.
Bolvormig handvat voor een goede grip, zonder klemmen, zelfs met
handschoenen. Assortiment van 2 onderling verwisselbare branders die op
enkelvoudige verbindingsbuizen.
Draaibare steunvoet gemonteerd op elke straalpijp en brander. Lange trekker
voor een gemakkelijke bediening, met of zonder handschoenen.
TIP: Gebruik enkel met propaangas.
Werkdruk: 4 bar.

Referenties

Ref: Samenstelling Aansluiting " kg

525000 Draaibare koppeling, handvat X 400 M 16 x 1,5 0,540

525072 Handvat X 400, verbindingsbuis 240 mm, brander Jet 4 Ø 52 mm M 16 x 1,5 1,080

525090 Drukregelaar vast ingesteld op 4 bar, dakdekkerslang 10 m met rechte aansluiting,
handvat X 400 M 16 x 1,5 2,130

https://www.virax.com/nl/5250-gasbrander-voor-dakdekker-met-handvat-x400.html

