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2941 : Digitale Kleurencamera Mini Visioval®

De productvoordelen :

Altijd een horizontaal beeld dankzij de zelfcorrigerende kop.
Kleuren touch screen voor een intuïtief gebruik.
Applicatie voor Smartphone of tablet om het beeld te bekijken / door te
sturen.
Lokalisering mogelijk van de kop op de versie met een kabel van 16 meter.

Omschrijving

Kop kleurencamera:
Zelfcorrigerende functie van het beeld om dit horizontaal gericht te houden,
ongeacht de positie van de camerakop.
Waterdichte kop IP 68 tot 9 m diep. 4 Ingebouwde led’s (vermogen 100 Lux).
Kop Ø 17 mm op een halfstijve kabel van 1,2 m: voor inspecties van Ø 20 - 75
mm / 3/4" - 3" in moeilijk toegankelijke ruimtes (ref. 294110).

Kleuren touch screen 3,5" (9 cm):
Touch screen met intuïtief browsen in de talrijke instellingen: zoom x2,
instelling van de lichtsterkte, functie zwart-wit beeld, tijdsaanduiding.
Live weergave van de inspectie mogelijk op een Smartphone of tablet via de
app Mini Visioval® (op iOS en Android).

Voeding / Autonomie:
Interne oplaadbare Lithium-ion accu 3,7 V/  4,2 Ah, autonomie van meerdere
uren.

Registratie van foto’s / video’s / stem:
Resolutie Foto’s 720 x 480 (jpeg) / Video’s 640 x 480 (avi)
Ingebouwde microfoon voor het registreren van ingesproken commentaar op
de video’s in real time of op de foto’s.
3 transfermodi: via een SD-kaart, via een USB-poort (kabel meegeleverd) of via
een ingebouwde Wifi-zender voor een transfer op een Smartphone of tablet
via de app Mini Visioval® (met synchronisatiefunctie) om vervolgens
aantekeningen op het beeld toe te voegen of per e-mail of SMS te verzenden.

Kabel van 16 m (ref. 294121): voor een gebruik met de Mini Visioval® ref.
294110 : 
Kop Ø 25 mm voor het inspecteren van Ø 40 - 100 mm / 1.1/2" - 4" tot een
afstand van 16 meter (doorgang in bochten van 90° vanaf Ø 50 mm).
4 ingebouwde led’s (vermogen 125 Lux).
Kop voorzien van een zender 512 Hz, om gedetecteerd te kunnen worden door
de Virax localisator ref. 294130.
Andere eigenschappen van de kop gelijk aan die van de Mini Visioval® ref.
294110.
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Kabel in open afroller met geleider om het geheel eenvoudig op te bergen en
te reinigen. Voetstuk met rubbers tegen slippen en krassen.

Meer infomatie

Capaciteit

Ref. 294110: Kop Ø 17 mm op een halfstijve kabel van 1,2 m: voor
inspecties van Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3" in moeilijk toegankelijke
ruimtes.
Ref. 294121: Kop Ø 25 mm voor het inspecteren van Ø 40 - 100
mm / 1.1/2" - 4" tot een afstand van 16 meter (doorgang in
bochten van 90° vanaf Ø 50 mm).

Geleverd met

Ref. 294110:
-1 kabel 1,2m.
-1 USB-kabel.
-1 SD-kaart.
-1 oplader voor interne accu.
-In een plastic cassette.

Ref. 294121:
-1 kabel van 16 m.
-2 batterijen AA voor de voeding van de zender 512 Hz.
-In een plastic cassette.

 Ref. 294120:
-1 camera Mini Visioval ref. 294110.
-1 kabel van 16 m ref. 294121.
-In een plastic cassette.

Referenties

Ref: Omschrijving Type hoofd
camera

Voor
leidingen
binnen Ø

mm

Geïntegreerde
opnamefunctie Lokaliseermogelijkheid Autonomie kg

294110 Mini Visioval®
1,2 m

Fixe auto-
nivellante 20 - 75 Ja Nee 3-5h 2,090

294120

Set Mini
Visioval® 1,2
m + kabel 16

m

Fixe auto-
nivellante

20 - 75 /
40 (50) -

100
Ja Ja 3-5h 12,000

294121 Kabel 16 m Fixe auto-
nivellante

40 (50) -
100 Ja Ja 3-5h 9,000
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