o Virax

2932 : Elektrische hogedrukreiniger

De productvoordelen:

Duurzaam en prestatiegericht, voor een intensief gebruik.
Reinigt en ontstopt alle leidingen @ 50-150 mm.
Powerlans: voor een dubbele reinigingskracht.

Omschrijving

Een geheel van professionele kwaliteit:

- Motor met laag toerental 1400 tr/min voor een intensief gebruik: een continu
gebruik gedurende 4 uur is mogelijk zonder de motor te over belasten.

- Radiale pomp met drijfstang en keramische zuigers voor een langere
levensduur.

- Automatische stopfunctie om de motor te ontlasten en het
elektriciteitsverbruik te beperken.

- Motorafdekking geinjecteerd met vormvaste en schokbestendige PE.
Onderstel in aluminium.

- Wielen met een grote diameter met gegoten wielnaaf om alle hindernissen te
weerstaan.

Hoge druk reiningen:

- Spuitpistool met draaikoppeling: tegen het opkrullen.

- Lans voor hoge druk en voor lage druk met drukregeling.

- Powerlans: Reinigt dubbel zo krachtig.

- 2 verlengslangen hoge druk pro (10 m + 15 m) en een veiligheidspedaal die
toestaat de hogedrukreiniger te gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen (
trappen, beperkt toegankelijke ruimtes, ...)

- 1 reservoir voor detergenten van 7,5 L.

Ontstop functie:

Reinigt en ontstopt alle leidingen @ 50-150mm verstopt door vet, slijk, zeep,
zand, klei of andere brokken.

- Sproeier met 3 terugstralen 1/4"; het volstaat de ontstoppingsslang te
gebruiken die vooruit wordt gestuwd door de druk.

- 40 m lange ontstoppingslang op oproller.
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Meer infomatie

Capaciteit

Geleverd met

@ 50-150 mm

Continu gebruik per dag: tot 4 uur.

- 1 spuitpistool met draaikoppeling,
- 1 lans met 2 kanalen hoge druk/ lage druk met drukregeling,

- 1 powerlans,

- 2 flexibele slangen hoge druk pro (10m + 15m),
- 1 veiligheidspedaal,

- 1 sproeier met 3 terugstralen 1/4",
- 40 m lange ontstoppingsslang.

Referenties

Pump . . . . Voor

Ref: Dbruk flowrate Draaisnelheid Motorvermogen  Max. interventielengte leidingen kg
ar . rpm kw m
I/min 2 mm
10 + 15 (flexibele slang)
2932380 150 11 1400 3,2 / 40 (flexibele 50-150 60,000
ontstoppingsslang)
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