oViIraX

2912 : Elektrische ontstopper met
veertrommel VAL 80 / VAL 80E

De productvoordelen :

Onmisbaar voor elke ontstopping van buizen met een diameter
van 30 tot 100 mm.

Doeltreffend dankzij de 22,5 meter lange kabel met stalen kern
die zorgt voor een optimale verhouding tussen weerstand en
flexibiliteit.

Krachtige motor, omkeerbaar links en rechts tot 165 t/min.

Omschrijving

VAL 80: handbediende heen en weer beweging van de kabel.

VAL 80E: elektrische heen en weer beweging van de kabel.
Koppeling door automatische heenbeweging van de kabel. Elektrische
kabelhaspel. Inklapbare verplaatsbare wagen.

Elektrische rotatie met pneumatisch pedaal.

Kabel @ 9,5 mm bestaande uit een robuuste staaldraad met metalen
kern van 49 draden die een warmtebehandeling ondergaan heeft.
Verdeelbuis in de veertrommel voor het snel insteken en verwijderen
van de kabel zonder gebruik te hoeven maken van de boorhouder.
Metalen veertrommel met opening voor reiniging en smering,
afneembaar om verplaatst te worden en voor het vervangen van de
kabel.

Geschikt voor kabel van 7,5 of 15 m, of een veertrommel en een kabel
van @ 6,3 of @ 8 mm voor werkzaamheden in kleine leidingen
(wastafel...).

Motor: 230V / 50 Hz / 250W omschakelbaar links/rechts 0 tot 165 t/min.
Wordt geleverd met:

1 paar handschoenen,

1 kabel @ 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214,
1 spiraal ref. 291213,

1 glad mes @ 38 mm ref. 291211,
1 kartelmes @ 50 mm ref. 291212,
1 pijlkop ref. 291217.
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Ref: Soort

291200 VAL 80

291201 VAL 80E

Voor leidingen
9 mm

50-75

50-75

O kabel
mm

9,50

9,50

Heen / Weer
beweging

Handbediend

Automatisch

Interventielengte m

22,5

22,5
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kg

36,000

48,200
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