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0106 : Kettingtang met omkeerbare bekken

De productvoordelen :

Gaat 2 keer zo lang mee: omkeerbare bekken.
Slijtvast: gesmede en geharde bekken.
Minder inspanning: aangepaste steellengte.

Omschrijving

Stevige buistang voor een krachtige klemming op moeilijk bereikbare
waterleidingen en buizen (watergeulen, gasleidingen, pijplijnen) in de
chemische sector, de olie-industrie, op scheepswerven, enz.
Praktisch in gebruik, vergelijkbaar met een ratelsleutel vanwege de
heen-en-weergaande beweging.
Zuinig en altijd voldoende grip op de leiding; draai de bekken gewoon
om als de eerste zijde versleten is.
Herhaaldelijk, krachtig en slipvrij klemmen dankzij de gesmede en
geharde slijtvaste bekken.
Minder krachtsinspanning dankzij de lange, gesmede steel voor een
optimale krachtoverbrenging en een hoog aanhaalkoppel.
Ketting van gehard staal voor zwaar gebruik.
Snel te openen voor een gemakkelijke plaatsing op de leiding, zelfs in
krappe ruimtes.
6 maten van 1.1/2" tot 12".

Referenties

Ref: A " A mm L mm B mm C mm E mm kg

010620 1.1/2 49 350 38 8 344,5 1,400

010621 2.1/2 77 685 49 9 451,5 3,500

010622 4 115 940 60 13 566,5 6,700

010623 6 167 1122 75 20 808 12,600
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Ref: A " A mm L mm B mm C mm E mm kg

010624 8 220 1278 79 20 1010,6 17,000

010625 12 325 1625 82 20 1417,6 24,200
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