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2631 : Poziomnica ze zmiennym rozstawem 2
w 1

Zalety produktów :

Specjalna dla hydraulików: opracowana do precyzyjnego ustawiania baterii
naściennych.
2-w-1: 3 libelle umożliwiające używanie jak zwykłej poziomnicy.
Praktyczna: dostarczana w etui wielokrotnego użytku.

Opis

Poziomnica ze znormalizowanymi rozstawami umożliwiająca precyzyjne
poziomowanie i ustawianie w pionie baterii naściennych.
2 demontowane sprawdziany, z libellami i podwójnym gwintem 3/8” i 1/2”.
Wymiary znormalizowane: 90 – 110 – 120 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200 – 220
mm.

3 libelle (pozioma, pionowa, 45°) umożliwiające użycie jak poziomnicy zwykłej.
Długość 50 cm.
Optymalna dokładność 0,5 mm/m uzyskiwana za pomocą wysokiej jakości
odpornych na uderzenia libelli objętych bezterminową gwarancją, z liniami
oznaczającymi poziom wygrawerowanymi od wewnątrz, bez ryzyka zatarcia.
Libelle poddane obróbce zabezpieczającej przed promieniowaniem UV,
chroniącej przed odbarwieniem w wyniku działania promieni słonecznych.
Wzmocnione końcówki zabezpieczone przed uderzeniami, 2 otwory do
mocowania.
Profil z wysokiej jakości aluminium.

Zawartość zestawu:
- 2 demontowane sprawdziany.
- Etui do przechowywania.

Nry katalogowe

Nr kat.: Oznaczenie L mm H mm E mm kg

263150 Poziomnica ze zmiennym rozstawem 2 w 1 500 50 23 0,580
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