o Virax

0501 : Wiertnica V 350 i statyw

Zalety produktoéw :

Do wiercenia na wode ze statywu.

Silnik o duzej mocy z 3 predkosciami, do intensywnego uzytku.
Poczwérne zabezpieczenie silnika w celu zwiekszenia trwatosci i
bezpieczehstwa uzytkownika.

Tylko 1 statyw dla 2 wiertnic V 250 i V 350.

Opis

Wiertnica:

Silnik 3000 W z potréjnym zabezpieczeniem:

- elektroniczne (w przypadku przecigzenia silnika) z lampka ostrzegawcza,
- cieplne (w przypadku przegrzania),

- mechaniczne (odtgczenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).
Czwarte zabezpieczenie silnika i kot zebatych dzieki systemowi pompowania
oleju, ktére umozliwia state smarowanie.

3 predkosci: 230/500/1030 obr/min (pod obcigzeniem).

Dodatkowy uchwyt do przenoszenia, fatwy montaz.

Ztacze UNC 1.1/4".

Wytacznik bezpieczehstwa PRCD.

Statyw:

Kolumny statywu z aluminium, prety wzmacniajgce ograniczajg wibracje.
Wiercenie na catej wysokosci statywu (skala w mm); Odchylany w zakresie 0°
do 45°.

Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: tatwe ustawienie silnika.
Praktyczny: wbudowany wskaznik centrowania i poziomu.

Maksymalna stabilno$¢: podstawa z 4 nakretkami ustalajagcymi, zamocowanie
za pomocg sruby mocujacej lub z pompg prézniowa.

Dzwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez narzedzia.

Koétka i uchwyt w celu utatwienia transportu.

Wymiary zewnetrzne (szer. x dl. x wys.) : 538 x 330 x 1110 mm.
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Wiecej informacji

Zakres

Porady

Dostarczane z

Nry katalogowe

Wiercenie na wode ze statywu w betonie zbrojonym, materiatach
ciernych, cegtach, kamieniu, ... do @ 350 mm.

Wszystkie akcesoria do wiercenia na wode sg dostepne w gamie
Viraxa.

Wiertnica:

2 klucze ptaskie (SW 32 i SW 41),

Urzadzenie nawadniajgce z zaworem kulkowym,
Dodatkowy uchwyt do transportu, tatwy montaz.

Statyw:

Zestaw mocujgcy gotowy do uzycia (Sruba mocujaca, kotki
nadajace sie do ponownego uzycia do zamocowania w kamieniu,
kotki nie nadajgce sie do ponownego uzycia do zamocowania w
betonie).

Dostarczony bez korony.

Nr kat.:

050130

050121

050136

Oznaczenie Moc W kg
Silnik i statyw V 350 3000 33,700
Statyw V 250/ V 350 - 22,000

Silnik V 350 3000 11,700
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