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1265 - 1275 : Nastawna gwintownica ręczna

Opis

Wyposażona w grzechotkę z utwardzanej odkuwki stalowej, zmiana kierunku
bez demontażu, do gwintowania w lewo lub prawo. Dwa stalowe ramiona
przykręcane do korpusu. Nastawne tylne prowadadnice, umożliwiające
wycentrowanie gwintownicy na rurze. Dźwignia otwierania pozwala rozsunąć
noże, złamać wióry i szybko wyciągnąć gwintownicę.

Nry katalogowe

Nr kat.: Oznaczenie Ø zewn. rur " Ø zewn. rur mm Noże kg

126500 1 grzechotką 1" - 3" 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90 BSPT Prawe 19,100

126520 1 grzechotką 1" - 3" 1 - 1.1/4, 1.1/2 - 2, 2.1/2 -
3

26/34 - 33/42, 40/49 - 50/60,
66/76 - 80/90 BSPT Prawe 20,000

127500 1 grzechotką 2.1/2" - 4" 2.1/2 - 3, 3.1/2 - 4 66/76 - 80/90, 90/102 - 102/114 BSPT Prawe 25,200

126599 Korpus z 1 grzechotką 1 - 3 - - 18,600

127599 Korpus z 1 grzechotką 2.1/2 - 4 - - 23,150
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